
PV柱塞泵品质款PV180R1K1T1N美国原装进口派克油泵

产品名称 PV柱塞泵品质款PV180R1K1T1N美国原装进口派
克油泵

公司名称 深圳市派力士液压元件有限公司

价格 19500.00/台

规格参数 品牌:派克
型号:PV180R1K1T1N
产地:深圳

公司地址 深圳光明新区马田街道新围第三工业区C40栋

联系电话 0755-27546607 13751192706

产品详情

PV柱塞泵品质款PV180R1K1T1N美国原装进口派克油泵

派克PV系列柱塞泵说明

◆品牌系列：国产替代PARKER(派克)油泵

◆产品型号：PV系列

◆所属类别：轴向柱塞泵

◆产品说明：Parker派克PV系列轴向柱塞泵有带标准压力调节器和带遥控压力调节器两种选择。

最大排量从16至92ml/rev，额定工作压力为250bar，最低转速为每分钟300转，泄油口朝上。

◆型号有：PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046, PV063, PV080, PV092,PV140,PV180,PV270等

◆广泛应用于注塑机、压铸机、油压机、船舶机械、工程机械行业等

安装

水平安装：出口在侧边或顶部，入口在侧边或底部，泄油口朝上。

垂直安装：轴朝上。这样安装泵和吸油管道，即使得入口的最大真空度从不超过绝对压力0.8
bar。入口管路应尽可能地短和直。当泵装在油箱内时，推荐短的吸油管，切口 45 O



，以改善入口的条件。【进口parker油泵PV180R1K1T1N】

所有的连接应无泄漏，因为吸油管进口空气将引起气蚀，噪声和泵的损坏。

 

派克柱塞泵结构原理

派克柱塞泵根据倾斜元件的不同，有斜盘式和斜轴式两种。斜盘式是斜盘相对回转的缸体有一倾斜角度
，而引起柱塞在泵缸中往复运动。传动轴轴线和缸体轴线是一致的。这种结构较简单，转速较高，但工
作条件要求高，PARKER柱塞端部与斜盘的接触部往往是薄弱环节。斜轴式的斜盘轴线与传动轴轴线是
一致的。它是由于柱塞缸体相对传动轴倾斜一角度而使柱塞作往复运动。【美国派克parer柱塞泵PV180R
1K1T1N】流量调节依靠摆动柱塞缸体的角度来实现，故有的又称摆缸式。它与斜盘式相比，工作可靠，
流量大，但结构复杂。大后方对PARKER柱塞泵产品特别执着，在液压行业PARKER产品在大后方液压算
是重点的产品，以致一直得到同行业的大力支持。

原来高温环境对液压油泵危害这么大,小心注意了!

①高温使液压油黏度变小，黏度过低，液压油泵泄漏增大，
效率下降．甚至导致液压油泵不能止常工作。

②高温使液压油的氧化作用加剧，液压油中逐渐生成一些酮类、酸类和胶质、沥青质等物质，污染液压
油，缩短液压油使用寿命，当液压油氧化到一定程度，液压油失效，不
能使用。【美国派克parker油泵PV180R1K1T1N】

③高温使摩擦部位金属表面上形成的润滑膜发生化学作 用分解，润滑膜遭到破坏。

④高温常常会造成钢和其他有色金属在液压油中的腐蚀加 剧，造成零件表面损坏，同时产生腐蚀物。

⑤高温更容易产生气泡，液压油中的水分高温汽化，变成
水蒸气，溶解在液压油中的气体(主要是空气)凶高温大量
挥发产生气泡，气泡使润滑油膜破坏，使摩擦表面发
生烧结或增加磨损，并加速液压油的氧化变质，影响液
压元件的精确度卡u灵敏度，严重日寸不能满足液压系
统的使用要求。【美国派克变量泵PV180R1K1T1N】

⑥高温使液压油泵中的橡胶密封件的性能变差，使橡胶溶胀、变软，加速橡胶老化，甚至导致密封失效
。

⑦高温使液压油体积膨胀，使封闭在容腔罩的液压油压
力上升，造成危险。【美国派克液压泵PV180R1K1T1N】

随着液压技术的应用范围越来越广，液压装置朝着高压、高速和小型化发展，使得液压油的使用环境越
来越严酷，要求液压油具有较强的综合性能。为了保证液压油泵在不同的环境条件下能常、高效地工
作，必须正确选用和合理使用液压油。

液压系统泄漏而产生的故障

           液压系统中的工作液体，是在液压元件(包括管道)的容腔内流动或暂存的，循环的工作
液体理应限于在规定的容腔内流动，然而由于压力、间隙等种种原因，有部分液体越过容腔边界流出，



【美国派克油泵PV180R1K1T1N】液体的“越界流出”现象称为泄漏。在单位时间内漏出的液体容积为
泄漏流量，简称泄漏量。泄漏分为内泄漏和外泄漏两种。

压力波动大

①前述噪声振动大的原因往往也是波动大的原因。 

②变量泵的定子内曲面不圆，为多棱形。定量泵 的定子内曲面，在四段圆弧和四段变径曲线的
交接过渡处不圆滑。 【美国派克柱塞泵PV180R1K1T1N】

③限压式变量泵的调压弹簧弯曲变形或太软，须 更换合格的弹簧。 

④泵的流量脉动大：例如有个别叶片卡死等。 

⑤其他阀不正常(例如溢流阀)，均引起压力波动。

供应便宜销售PV180R1E4T1NFFP美国派克油泵维修商品图文详情
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液压油泵_进口液压油泵_PV063R1L1T1NMFC 进口派克液压泵

轴向柱塞泵_厂家直销派克PV180R1K1T1NULB轴向柱塞泵

优惠价销售(PV140R1K1T1NFR1)美国派克油泵

派克ParkerPV180R1K1T1NMCA 特价供应派克油泵

原装进口PV270R1K1T1N3LB进口派克泵

供应PV180R1K1T1NMMC派克美国进口现货
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