
宝鸡搅拌桶 咸阳化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜

产品名称 宝鸡搅拌桶 咸阳化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐
化工容器 PP反应釜

公司名称 江西蓝耀环保科技有限公司

价格 666.00/个

规格参数

公司地址 江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200
米

联系电话 0797-5021967 18070375511

产品详情

宝鸡搅拌桶 咸阳化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜江西赣州蓝耀环保科技有限公司，是一家
生产PP、PE、ABS、PS等塑料板材和片材的专业制造厂家，装备有各种塑料挤出机，造粒机等国内先进
的塑料板片材生产线，制品厚度从0.2毫米到30毫米。覆盖了环保设备、化工、包装、电镀、建筑、食品
、医药等多种行业。我厂又自主研发了阻燃PP料，FRPP料，增强ABS，增韧ABS等改性塑料板片材，得
到了广泛的应用。

  宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。十年来，我们专心致志，全力以赴，苦心钻研塑料板片材的生
产技术，同时还把做人的道理融合到产品之中，产品如人品，从而赢得许多知心朋友，这才是我们最宝
贵的财富

  我厂也是专业塑料焊接加工企业。承接各种塑料焊接加工业务，焊接各种塑料容器，PP搅拌桶，反
应釜，反应塔，酸碱槽、罐。冷却塔，水槽、自来水罐等塑料容器，您的事就是我的事，把细节交给我
，把顺心您带走！！！

 陕西PP搅拌桶特性：密度低，耐热，不变形，高刚度，高表面强度，化学稳定性好，无毒无害等。

 应用领域：泵阀部件，饮用水污水管道，密封件，喷涂载体，耐腐蚀槽，桶，耐酸碱工业用废水，废
气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业

 陕西PP搅拌桶PP（聚丙烯）

：具有高刚度，高硬度和强度，但缺口抗冲击韧一般，PP材料能承受张拉应力并易焊接，低温时变脆，
化学稳定性和电气性能优良，工作温度从5度到100度。

PEHDPE(白色黑色)是一种结晶度高，非极性的热塑性树脂，具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部分酸
碱有机溶液以及热水的侵蚀，电气绝缘性好，易焊接。PE（聚乙烯）具有良好的化学稳定性，可以抵抗



大部分酸，碱有机溶液以及热水的侵蚀，电气绝缘性好，易焊接。特性：密度低，韧性好（同样适用于
低温条件）拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，化学稳定性好，抗张性，无毒
无害等。 陕西PP搅拌桶应用领域：饮用水污水管道，热水管道，运输容器，泵和阀门部件，医用器具
部件，密封件，切割板，滑动型材，广泛用于化工，机械，化工，电力服装，包装，食品等行业。 

PVC

 陕西PP搅拌桶（聚氯乙烯）是一种阻燃，化学稳定性好，只产生低张裂内力的材料，同时其材料特性
还包括高强度，高刚度和高硬度，工作温度范围从-15度到60度，可粘接，可焊接。

 特性：耐腐蚀强，最适用于化学工业之防蚀性设备，加工容易，切断，焊接弯曲均极简易，高强度，
高刚度和高硬度，良好的电器绝缘性，化学稳定性好，可自熄灭，低吸水性，易焊接，易油漆，价格低
廉等。

应用领域：酸验制造塔，海水浓缩槽，照片冲洗用具，电镀槽，电池箱，电表板，音响座上盖，收音机
底版，各种电气绝缘用板，水泥槽内衬，机车挡风板，排气导气管工程，文具建材等

 陕西PP搅拌桶特性：耐腐蚀强：最适用于化学工业之防蚀性设备。加工容易：切断、焊接、弯曲均极
简易。高强度，高刚度和高硬度；良好的电气绝缘性；化学稳定性好；可自熄灭；低吸水性；易粘接，
易油漆。价格低廉。

    陕西PP搅拌桶应用领域：酸验制造塔，海水浓缩槽，照片冲洗用具，电镀槽，电池箱，电表板
，音响座上盖，收音机底版，各种电气绝缘用板，水泥槽内衬，机车挡风板，排气导气管工程工程，文
具，建材
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