
供应温室大棚湿帘风机降温系统配件-轴流风机 负压风机

产品名称 供应温室大棚湿帘风机降温系统配件-轴流风机
负压风机

公司名称 北京中荷创新温室材料技术有限公司

价格 1300.00/台

规格参数 品牌:中荷
型号:1380*1380
产地:北京

公司地址 中国 北京 北京 昌平区
沙河镇发展路八号院1号楼603

联系电话 86 010 56038591 13301256981

产品详情

产品介绍外框：镀锌钢板，先进加工工艺，精度高，造型美观、抗腐蚀性强电机：特别设计与制造，保
证最高的效率，可以在高压力、类似沙漠的环境下正常运转。扇叶：不锈钢板扭曲冲压成型，合理的叶
形角度，达到最大空气流量的同时，保持非常低的噪音水平，强度高韧性好等特点。百叶：自动合闭，
防风、防尘、美观大方，拆卸方便。皮带：进口v型皮带，强度高、韧性好，使用寿命长。 明达风机主
要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成，电机驱动风叶产生气流，活动百叶窗型式
可按用户需要配备，开机后百叶窗可自动开启，停机时百叶窗自动闭合，以防室外灰尘、异物等进入，
亦可避免雨雪及倒风的影响。明达风机设计先进,结构合理,运行安全可靠,采用了扭面绕曲叶型,运转中径
向分力的比值,将随叶片长度而升高,与集风器小圆弧进气口结合,可形成半球面均匀进气气流。动压较小
，静压适中，噪音较低，除可获得较大的流量，节能效果显著外，风机之间整个进气流分布也比较均匀
。明达系列风机最适合于网吧、工厂、家庭、畜禽舍、温室等作负压纵向通风或与湿帘配合组成湿帘—
—风机降温系列使用。

    型号：ZHCX-1250(1.38米）    气流方向：轴流材质：度镀锌板    风机压力：低压风机   
类型：抽风机性能：防腐风机    用途：降温风机    轴功率：1.1（kw）叶片数：6   
重量：65（kg）    涡轮头材质：不锈钢转速：439（r/mim）    配套电机功率：1.1（kw）   
适用范围：温室大棚  养殖 车间 
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