
定制入耳式泡棉EVA耳机内托 包装盒eva泡棉内衬加工厂

产品名称 定制入耳式泡棉EVA耳机内托
包装盒eva泡棉内衬加工厂

公司名称 东莞市宏泰海绵制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 工艺:一体成型
用途:防震
长度:可定制

公司地址 东莞市黄江镇梅塘社区龙见田村茨地一路4号（
注册地址）

联系电话  13823310441

产品详情

定制入耳式泡棉EVA耳机内托  包装盒eva泡棉内衬加工厂详情描述；

EVA颜色：常用黑白色，浅灰，米黄，粉红，天蓝，深蓝，浅紫，深绿，大红，深紫，橙色，咖啡色，
深灰色，迷彩色。     EVA是一种乙烯－乙酸乙烯（醋酸乙烯）酯共聚物，它是由乙烯（E）和乙
酸乙烯（VA）共聚而制得，英文名称为：Ethylene Vinyl Acetate，简称为EVA，或E/VAC。一般乙酸
乙烯（VA）含量在5%～40%。乙酸乙烯（VA content）的含量越高，其透明度，柔软度及坚韧度会相
对提高。厚度：不低于1mm、不高于56mm（整板板材），误差范±0.2mm。 颜色：通常黑、白两色，
彩色可以可以根据客户要求定做，可丝印不同的颜色。硬度：40-75度一般用测度仪去测试。
a、耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。
b、耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。
c、加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。
d、防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。
e、保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。
f、隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。     g、回弹性：伸长率和回弹均会比其他材料的性能好。

定制入耳式泡棉EVA耳机内托  包装盒eva泡棉内衬加工厂家东莞是宏泰海绵专业从事一体成型eva泡绵
内衬CNC雕刻成型内托eva泡绵托盘制品生产。EVA泡棉包装内衬采用CNC电脑雕刻机，一体成型制作而
成，和传统刀模黏胶工艺相比具有许多优点： 1.产品浑然一体，无黏胶痕迹，具有3D效果。
2.生产过程无需模具，更换内容物无需承担额外费用，可支持少量多样化订单，MOQ:5PCS。 3.EVA泡棉
包装内衬，橡胶脚垫质地柔软，环保无毒无味，外观高档，综合成本低，能有效提高所包装产品附加值
（注：本公司特制机械，工艺成本通常较同业低10%左右） 4.EVA泡棉弹性大，抗冲击能力强，PH值适
中，密封性好，耐化学腐蚀，耐油耐氧化能力强，能安全有效的保护各类易损部件或成品。 5.行业率先
采用双色电热无苯复合结构，珍珠棉包装颜色清晰可变，更方便取放产品，另有标准颜色可供选择

定制入耳式泡棉EVA耳机内托  包装盒eva泡棉内衬加工厂家产品展示；



我们的地址：东莞市黄江镇龙见田村茨地一路4号电话：13823310441
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