
铁矿山30装载机 铲重2吨的矮棚装载机 无烟尾气环保巷道铲车

产品名称 铁矿山30装载机 铲重2吨的矮棚装载机
无烟尾气环保巷道铲车

公司名称 德州市中首国际贸易有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:中首重工
型号:30
产地:山东

公司地址 宁津县西外环一路

联系电话  18653414199

产品详情

铁矿山30装载机 铲重2吨的矮棚装载机 无烟尾气环保巷道铲车

矿井装载机开动时的注意事项有哪些？

矿用挖掘式装载机是机械设备，主要用于空间狭窄的洞采作业的磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌
矿、煤矿巷道等各种矿山、水电、隧道工程的碎石土料采集及输送施工装车。矿用装载机开动时应该注
意些什么，特别是对于初次开动矿用装载机的人来说，对于矿用装载机不是很了解，对于它的运行还不
是很了解，下面就让小编来给大家介绍一下矿用装载机开动时的注意事项有哪些。

使用和操作矿用装载机前，要熟练与该型号装载机有关各种技术文件和资料，了解机器的性能和结构特
点，掌握每根操纵杆或操纵手柄以及各种仪表的位置和作用，以合理地使用机器，提高机器使用的寿命
；装载机开动前要做好开车前的准备工作，检查各部件是否正常仪表、润滑、启动、制动、冷却检查是
否合乎技术要求，轮胎的气压油位和操纵手柄是否灵活。

高速行驶时用两轮驱动，低速铲装时用四轮驱动，高速行驶，为了提高发动机的功率利用，可将变矩器
离合器的操纵阀油路接通，使变矩器与泵轮与涡轮结为一体，成为刚性联接以减少功率损失，达到高速
行驶的目的；改变行驶的方向，变换高低速档或驱动桥手柄都要在停车后进行装载机作业时，发动机水
温和变矩器的油温均不得超过规定值，由于装载作业，油温超过允许值应停车冷却。

矿用装载机所使用的燃油要清洁，并经过48小时以上的沉淀，燃油牌号应符合规定质量要求，液压系统
用油和变速箱，变矩器用油符合要求；按规定进行保养与润滑，熟知各润滑点的位置。发动机启动后就



怠速空转，待水温达到55℃，气压升起再起步行驶。在山区坡道上行驶，应防止发动机熄火，下坡行驶
时不允许发动机熄火，否则液压转向器，失灵造成事故。
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