
指接板 木龙骨条圆木多片锯厂家直销

产品名称 指接板 木龙骨条圆木多片锯厂家直销

公司名称 长汀县洪林木工机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 长汀县腾飞一路4号B栋2梯304室（注册地址）

联系电话  18059781270

产品详情

 福建圆木多片锯/ 多片锯合金锯片 木龙骨多片锯产品具有送料顺畅、加工精细、不烧锯片、高工效，
低耗材、环保、*性强等优点，适用于干料和湿料加工，是各种板材加工成型的理想设备。产品适用于杉
木、松木、按木、杨木等较软杂木。是做指接板，细木工板，柜子板，床板，建筑家具木方等*理想的设
备.圆木多片锯型号（D是短料C是长料）MGJY210-1 MGJY180-1MGJY230-1MGJY255-1 MGJY280-1
MGJY305-1 MGJY320-1 MGJY355-1 MGJY405-1 MGJY455-1 MGJY520-1 MGJY600-1 MGJY700-1这些型号的
意思是什么呢？有什么代表性呢？这是代表锯片直径可锯多大的圆木，锯片越大电机功率越大，所锯的
圆木直径不一样，型号不一样价格也不一样哦！备注：本机标配上下各8片锯片，夹套一副，电机功率按
本机产品参数配置。如锯片增加，夹套增加，功率加大，价格需另收费！如有疑惑，可需咨询！圆木多
片锯参数型 号MGJY280-1MGJY305-1MGJY320-1进料长度（cm）40-40050-40050-400进料口径（cm）6-188
-208-22锯片电机功率（kw）22*222*225*2锯片规格（mm）280*2.0*50*36p+4T305*2.4*50*36P+4320*2.6*50*3
6P+4T送料电机功率（kw）1.1*21.1*21.1*2主轴直径（mm）505050主轴转速（r/min）400037003700送料速
度（m/min）0-8(变频调速)0-8(变频调速)0-8(变频调速)锯片*方式轴心喷水轴心喷水轴心喷水*水压力（m
pa）0.3-0.60.3-0.60.3-0.6外形尺寸（cm）340*150*140340*150*140390*160*150整机重量（kg）180021002200
备注以上设备可根据客户要求定制定做机型。设备特点：一：上下传动轴同步转动，送料强劲有 力，进
退自如，不会出现卡死木料，不能进退的情况。二：设备采用进口双轴承设计，主轴、轴套等关键部件
采用超精外磨床加工，使用了先进的热处理工艺、电镀工艺及数控加工工艺，表面强度更高，精密度更
高，嗓音震动更小，实用寿命更长。三：关键部位人性化设计，*正做到防水、防尘、易保养，不损害每
一片锯片四:*系统重新设计，采用先进的轴内喷水法，并加装滤网，不会堵塞出水口，*效果更充分。 
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