
椰壳活性炭 椰壳炭 吸附剂活性炭

产品名称 椰壳活性炭 椰壳炭 吸附剂活性炭

公司名称 巩义市森源水处理材料有限公司

价格 9600.00/吨

规格参数 品牌:森源
型号:sy861
产地:河南

公司地址 巩义市杜甫路泰安家园一号楼

联系电话 15238325385 15136406790

产品详情

    森源椰壳活性炭选用优质椰子壳为原料，经炭化、活化、精致加工而成。在国内先采用工业计算机
控制活化反应。椰壳活性炭拥有成品精制加工成产线和完善的产品检测分析手段。椰壳活性炭具有孔隙
结构发达、比表面积大、吸附能力强、强度高等特点，椰壳炭广泛应用于各类水净化处理、黄金提取、
化工催化剂及载体、味精、柠檬酸、酒类脱色精致、滤嘴、气体净化等方面。 

       森源椰壳活性炭除味效果：

    1、直接看厂家提供的指标 因此大家在购买活性炭时可根据自己的使用情况结合厂家提供的这些指
标来选购适合自己用途的活性炭这三种指标越高，表明活性炭的吸附能力越强 活性炭常用吸附指标主要
有：碘吸附值、亚甲蓝吸附值，碘吸附值用来表示活性炭对液体物质的吸附能力，

森源椰壳活性炭外观:为黑色薄片状，在一定粒径范围内页呈黑色颗粒状，

森源牌椰壳活性能：以优质果（椰）壳为原料，水蒸气活化屑，精制处理，筛选而成。本品具有空隙发
达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等优点。

椰壳活性炭用途: 适用于气相吸附，催化剂载体和味精、柠檬酸、油类的脱色、精制以及光气合成用的触
媒、氯化高汞、醋酸乙烯等合成工艺的触媒载体。还广泛应用于饮用水、工业用水的深度净化以及贵重
金属提炼；用于白酒降度除浊、促老熟、总能损失低，任意加水在-15℃时不失光，深受用户欢迎。

森源牌椰壳活性规格：1-2-4-6mm8-16-24-32-80-160-200-325目

森源牌椰壳活性注意事项：1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎
，影响质量。

2、储存：应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量



水充满活性空隙，使其失去作用。

3、防止焦油类物质：在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去
吸附作用，最好有除焦设备净化气体。

4、防火：活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底
，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。
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