
保德BALDOR伺服控制器维修

产品名称 保德BALDOR伺服控制器维修

公司名称 常州凌肯自动化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:凌肯
维修类别:伺服驱动器
维修地点:常州武进经开区华丰路6

公司地址 江苏省常州市武进区力达工业园4楼

联系电话  13961122002

产品详情

        常州凌肯自动化科技有限公司，是一家从事工业控制设备维修及安装的专业维修公司,公司创
办人和主要技术工程师一直从事于芯片级维修技术的研究和实践，对各种工业电源维修,UPS电源维修,高
频电源维修,变频器维修,人机界面维修,PLC电源,触摸屏,I\O板,CPU板,PLC,各种电路板维修,电机驱动器,伺
服驱动,软启动器,伺服放大器,信号放大器,多功能控制模块，船舶自动化控制系统，工业自动化设备控制
系统及设备有一定专业性维修方法和独特的维修手段，填补了进口工业设备无法修复和更换的空白。 

     电气故障现象是多种多样的，例如，同一类故障可能有不同的故障现象，不同类故障可能是同一
种故障现象，这种故障现象的同一性和多样性，给查找故障带来了复杂性。但是，故障现象是查找电气
故障的基本依据，是查找电气故障的起点，因而要对故障现象仔细观察分析，找出故障现象中最主要的
、最典型的方面，搞清故障发生的时间、地点、环境等。许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位
的，而要借助各种仪器、仪表，对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、
转速等等进行量，以确定故障部位。例如，通过测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗，判定设备绝缘是否
受潮；通过直流电阻的测量，确定长距离线路的短路点、接地点等。本文介绍了电气故障诊断术口诀大
全。

正确使用万用表，用前须熟悉表盘。两个零位调节器，轻轻旋动调零位。正确选择接线柱，红黑表笔插
对孔。转换开关旋拨档，档位选择要正确。合理选择量程档，测量读数才精确。看准量程刻度线，垂视
表面读数准。测量完毕拨表笔，开关旋于高压档。表内电池常检查，变质会漏电解液。用存仪表环境好
，无振不潮磁场弱。正确运用万用表的欧姆档：正确运用欧姆档，应知应会有八项。电池电压要富足，
被测电路无电压。选择合适倍率档，针指刻度尺中段。每次更换倍率档，须重调节电阻零。笔尖测点接
触良，测物笔端手不碰。测量电路线通断，千欧以上量程档。判测二极管元件，倍率不同阻不同。测量
变压器绕组，手若碰触感麻电。万用表测量电压时注意事项：用万用表测电压。
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