
LP系列气动小轧车

产品名称 LP系列气动小轧车

公司名称 南通三思机电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 启东经济开发区精工路

联系电话 0513-83852088 18251338081

产品详情

LP气动小轧车

用途：用于印染厂长车、卷染生产行业而设计的小样轧染试色使用，并适用于棉、T/C及其它织物。

技术参数及功能：

1、功能：完全模拟轧染现场工艺过程。大截面薄膜气缸，抗导轨摩擦力强，断电自动复位，无左右偏差

，重现性高。

2、轧辊采用高精度进口丁晴橡胶，长度为420mm, 直径为f130mm。

3、车速：正反车速6.5m/min(变频调整）

4、轧辊压力：0.03～0.8Mpa，压力稳定，调节方便。

5、压吸率（PICK UP）:轧辊硬度为邵氏70度时，压吸率可控制在25%～110%之间，适用布种广泛，但

一经固定则有稳定的压吸率，不必每次费时调整。

6、使用功率：电压输入为：220V/50Hz配370W带变速箱三相电机壹台。

7、安全设施：在主机正面下部有隐藏膝压微动开关，控制面板上有急停开关，开关一经动作则轧辊停转

并自动复位，电机停止运行。

8、外形尺寸：840*680*1300mm。机器材质为不锈钢
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