
X17CrNi16-2原厂材质单X17CrNi16-2

产品名称 X17CrNi16-2原厂材质单X17CrNi16-2

公司名称 上海奔来特殊钢有限公司

价格 .00/千克

规格参数

公司地址 上海市松江区沪松公路2511弄70号

联系电话 021-67899960 13524932603

产品详情

X17CrNi16-2上海奔来金属作为您的采购伙伴，我们满足您的要求需要一个快照。我们的管理人员和工作
人员不断研究，寻找佳的地方，以优良的质量，有竞争力的价格交货，同时开发一种方式购买钢材，这
是较少的时间消耗，更有利可图和效率的。我们可以评估您独特的需求。

X17CrNi16-2上海奔来提供的材料都经过多部门认证，BS EN 3.1证明。不断为客户提供高标准的产品。我
们也重视对员工的培训以确保他们训练有素，有知识和能力进行检查，以专业的规范来服务每个客户！

-----------------------------------------------------下面，有关X17CrNi16-2不锈钢化学成分及性能介绍： X1
7CrNi16-2X17CrNi16-2不锈钢材料号：1.4057不锈钢德国标准：DIN
17400X17CrNi16-2特性及应用：X17CrNi16-2德国不锈钢。X17CrNi16-2化学成分：碳 C：0.12~0.22硅
Si：≤1.00锰 Mn：≤1.50磷 P：≤0.045硫 S：≤0.030铬 Cr：15.50~17.50钼 Mo：—镍 Ni：1.50~2.50钒
V：—-----------------------------------------------------

不锈钢X17CrNi16-2产品状态如下：

X17CrNi16-2非标锻件：按客户产品需求定做，单支重不超过1200kgX17CrNi16-2交货状态：锻造、铸态、
退火态、固溶态、时效态；X17CrNi16-2外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；X17CrNi16-2尺
寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺。X17CrNi16-2质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、DIN
、其它；X17CrNi16-2热轧板（卷）材 X17CrNi16-2冷轧板（卷） X17CrNi16-2冷轧带材 X17CrNi16-2
无缝管材X17CrNi16-2棒材-----------------------------------------------------版权所有：上海奔来金属（转载
请注明出处）X17CrNi16-2不锈钢棒材：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但



耐温性和抗腐蚀性要差。302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC
≤28，具有良好的防锈及防腐性。
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