
ZC-JYVP计算机电缆

产品名称 ZC-JYVP计算机电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

ZC-JYVP计算机电缆ZA-JFP3VP3、ZA-JFP3VRP3、ZA-JFPLVPL、ZA-JFPVPR、ZA-JFP2VP2R、ZA-JFP3V
P3R、..ZA-JFPLVPLR、ZA-JFPVP22、ZA-JFPVRP22、ZA-JFP2VP2/22、ZA-JFP2VRP2/22、ZA-JFP3VP3/22
、ZA-JFPLVPL22、ZA-JFP3VRP3/22、ZA-JFPLVRPL/22、ZA-DJFPV、ZA-DJFPVR、ZA-DJFRPV、ZA-DJF
P2V、ZA-DJFP2VR、ZA-DJFP3V、ZA-DJFP3VR、ZA-DJFPLV、ZA-DJFVP、ZA-DJFVRP、ZA-DJFVP2、
ZA-DJFVP3、ZA-DJFVPL、ZA-DJFVPR、ZA-DJFVP2R、ZA-DJFPV22、ZA-DJFVP22、ZA-DJFVRP22、Z
A-DJFVP2/22、ZA-DJFVRP2/22、ZA-DJFVP3/22、ZA-DJFVPL22、ZA-DJFVRP3、ZA-DJFVRPL、ZA-DJFP
VP、ZA-DJFPVRP、ZA-DJFRPVP、ZA-DJFP2VP2、ZA-DJFP2VRP2、ZA-DJFP3VP3、ZA-
DJFP3VRP3、ZA-DJFPLVPL、ZA-DJFPVPR、

工业系统装置ZC-JYVP计算机电缆销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551联系人；王妹尊

本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽控制软电缆本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽仪用电缆本安

型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽仪用软电缆,本安型PE绝缘、PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆ia-K3YVR

本安型PE绝缘。遵守电缆敷设的有关规定。电缆敷设时应尽量远离热源，避免与蒸汽管道平行或交叉布

置，若平行或交叉，应保持规定的距离，并采取隔热措施，禁止电缆全线平行敷设在热管道的上边或下

边；在有些管道的隧道或沟内，一般避免敷设电缆，如需敷设，应采取隔热措施；架空敷设的电缆，尤

其是塑料、橡胶电缆，应有防止热管道等热影响的隔热措施；电缆敷设时，、、PVC护套三芯绞合屏蔽

控制软电缆本安型PE绝缘、PVC护套三芯绞合屏蔽仪用电缆本安型PE绝缘、PVC护套三芯绞合屏蔽仪用

软电缆本标准适用于交流额定电压500V直流电压1000V及以下的室外固定敷设电缆。适用的温度条件线

芯的长期允许工作温度应不超过70℃。电缆在温度零下四十度到六十度时使用
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