
食品级pe板pe棒耐磨高密度PE板6 8 10 12mm

产品名称 食品级pe板pe棒耐磨高密度PE板6 8 10 12mm

公司名称 深圳市宝安区京盛塑胶五金商行

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:盖尔
型号:2036
产地:德国

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共乐社区安顺路21号207

联系电话  18938198008

产品详情

PE英文名称：Polyethylene，中文名称：聚乙烯。PE板PE棒具有耐腐蚀性，电绝缘性（尤其高频绝缘性）
，低压聚乙烯适于制作耐
腐蚀零件和绝缘零件；高压聚乙烯适于制作薄膜等
；超高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及传动零件。

PE板PE棒的分类：

LDPE：低密度聚乙烯（又称高压聚乙烯） 

    LLDPE：线形低密度聚乙烯 

 MDPE：中密度聚乙烯 

 HDPE：高密度聚乙烯（又称低压聚乙烯） 

   UHMWPE：超高分子量聚乙烯 

    改性聚乙烯：氯化聚乙烯（CPE）、交联聚乙烯（PEX） 

乙烯共聚物：乙烯-丙烯共聚物（塑料）、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-
其它烯烃（如辛烯POE、环烯烃）的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物（EAA、 EMAA 、EEA、EMA、EM
MA、EMAH）。分子量达到300万-600万的聚乙烯称为超高分子量聚乙烯（UHMWPE）。超高分子量聚
乙烯的强度非常高，可以用来做防弹衣。

PE板PE棒的特性:

http://baike.baidu.com/view/1255813.htm
http://baike.baidu.com/view/991480.htm


无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度为0.910~0.925g/cm&sup3；，熔点130℃～145℃
。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电
绝缘性高。

公司一直与国内外知名工程塑料、绝缘材料、防静电材料生产厂家保持良好的合作关系。为满足客户的
多方面需求，同时代理德国、美国、瑞士、韩国、日本、台湾等各个国家、地区的多个品牌的优质高性
能耐高温、耐腐蚀、耐冲击、耐辐射的工程塑料板、棒、管、片，绝缘材料板、棒. 防静电材料板、棒
 

 

批发销售工程塑料：PEEK板材/棒材、PPS板材/棒材、PVDF板材/棒材、PET板材/棒材、PBT板材/棒材、
CPVC板材/棒材、PTFE板材/棒材、PSU板材/棒材、PEI板材/棒材、PAI板材/棒材、UPE板材/棒材、PET
P板材/棒材、PC板材/棒材、PE板材/棒材、POM板材/棒材、ABS板材/棒材、PMMA板材/棒材、PP板材/
棒材、POM-ESD板材/棒材、PU板材/棒材、PVC板材/棒材、PPO板材/棒材、PBI板材/棒材、PA尼龙板
材/棒材、MC尼龙板材/棒材等产品系列板材、棒材、片材等等。 

绝缘材料：电木板材/棒材、酚醛层压板材/棒材、FR-4玻纤板材/棒材、环氧板材/棒材、合成石。 

本公司进货渠道广泛，产品齐全，质量保证，货源充足，产品均获得UL、CUL认证，并取得SGS检测报
告,达到欧盟ROHS环保标准。一贯坚持“最好品质，最低价格、热情服务，信守合同”的宗旨，凭借着
高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，充足的货源去求得更大的发展，产品畅销全国.与国内外商家
双赢合作，共同发展，共创辉煌！

   各种材质、颜色、性能、规格均可满足客户的需求，同时可以根据客户的特殊要求，对某些原材
料进行改性加工。欢迎您来电洽谈！

 

                     联系人：张先生    手机：189 3819
8008（同微信）           

                                  QQ：898588787
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