
青浦安装生产A线条 松江 防火线条 嘉定 A级防火线条 厂家

产品名称 青浦安装生产A线条 松江 防火线条 嘉定
A级防火线条 厂家

公司名称 上海华缘建筑工程有限公司

价格 88.00/米

规格参数 品牌:弘居
产地:青浦
防火等级:A1

公司地址 上海青浦区双盈路158号一号楼

联系电话  13901743343

产品详情

安装 生产青浦A线条松江防火线条嘉定A级防火线条厂家青浦A线条松江防火线条嘉定A级防火线条厂家
华缘行业协会会员单位行业标准参编单位八大优点

充分展现建筑物流畅高雅的感觉。

建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格。

省工、省料、操作简便、安全可靠、保温性能好。

造型、构件表面结构细腻、均匀、几何尺寸准确（误差≤0.5mm）。

接缝无裂纹，耐水、防火、防渗漏、耐候、耐久。

无潜在危险，自重轻，易搬运，安全性高。

彻底解决保温墙体、门、窗位的冷、热桥问题。

安装构件上更可直接贴敷在≤30kg/m以下的面砖（石材）。

对比

一、传统线条有三种： ①现场制模混凝土现浇线条：混凝土现浇线条要现场制模，模版只能用一次，浪
费巨大，容易胀模，几何尺寸难以保证，表面现场人工粉刷难以达到效果，更不具备保温性能。

②GRC预制线条：GRC预制线条的重量较重，在高空有安全隐患，几何尺寸不够准确，接头接缝很难处



理，安装时非常困难，与墙面连接用钢制膨胀栓，影响外墙美观，接缝易开裂，不防水，没有保温性能
，更不能防止冷、热桥效应。

③石膏线条：石膏线条本身就不防水，遇到雨水和阳光，就会风化强度低，耐候性差，不能在室外使用
，而且准确度差，没有保温性能。
二、保温复合线条：使用保温复合线条能一举解决以上问题，是制作、施工、安装变得很简单。
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