
预应力混凝土螺纹锚具组件生产厂家中铁工程单位合作企业

产品名称 预应力混凝土螺纹锚具组件生产厂家中铁工程单
位合作企业

公司名称 河北金坤工程材料有限公司

价格 14500.00/吨

规格参数

公司地址 河北省任丘市雁翎工业园区（北区）

联系电话 0317-3386556 15350769650

产品详情

3.1 预应力混凝土用钢棒执行标准及性能指标

本产品执行的标准为GB/T 5223.3-2017《预应力混凝土用钢棒》

序号 检查项目 单位 性能指标

1

抗拉强度Rm Mpa ≥1420

2 规定非比例延伸强度Rp0.2 Mpa ≥1280
3 断后伸长率（A＝8d） % ≥7.0
4 弹性磨量 Gpa 200±10
5 弯曲性能 / 弯曲160～180。
6 松弛值（初始应力为抗拉强度的70%） % ≤2.0
7 疲劳性能 次 2×106次脉动负荷不断裂

3.2  支承式螺母锚具执行标准及性能指标

支承式螺母锚具执行标准GB/T14370－2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》

2

序号 检验项目 单位 性能指标
1 锚固效率系数 － ≥0.95
2 极限总应变 － ≥2.0
3 回缩量 mm ≤0.5



4 疲劳载荷 次 200万次不断裂
5 松弛率 % ≤1.5
6 周期荷载 次 50次不断裂
7 螺母硬度 HRC ≥25
8 锚具组件抗拉强度 Mpa ≥1420
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