
弹性漆生产厂家

产品名称 弹性漆生产厂家

公司名称 山东特玛利商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注
册地址）

联系电话 157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是公司主要生产环保内外墙乳胶漆、真石漆、岩
片漆、金属罩光漆、弹性拉毛漆、彩钢瓦翻新漆等高-级环保乳胶漆三、出现裂纹这种情况多半要用化学
除漆剂或热风喷枪将漆除去后，再重新上漆。若断裂范围不大，这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水，
磨去断裂的油漆，在表面打磨光滑之后，抹上腻子，刷上底漆，并重新上漆。墙面漆刷漆步骤1.检查墙
面：检查一下原墙面腻子的强度和平整度，手摸着不掉灰而且平整度不错的话，墙体没有任何的起泡，
起皮，空鼓现象的话可以做为不用铲除的前期条件.2.铲除浮灰:用手一摸就掉灰需要彻底铲除重新刮腻子,
用滚筒蘸水将墙面浸湿，用铲刀等工具将原墙腻子铲除至水泥基层或者铲不动为止,用砂纸将墙面腻子打
磨一遍，然后除去浮灰.
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