
JB-500B摆锤式冲击试验机度盘显示

产品名称 JB-500B摆锤式冲击试验机度盘显示

公司名称 济南恒大汇峰试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:恒大汇峰
类型:金属摆锤式冲击试验机
显示方式:度盘显示

公司地址 济南市市中区陡沟街道殷家林村北16号

联系电话 0531-87128998 18660411572

产品详情

1、JB-500B摆锤式冲击试验机度盘显示用途和性能特点本公司生产的JB-500B摆锤式冲击试验机是严格按
国际GB/T3808-2002《摆锤式摆锤式冲击试验机的检验》开发的产品,按国际GB/T229-2007《金属夏比缺口
冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。操作采用半自动控制，操作简便、工作效率高，利用摆锤冲
断试样后的剩余能量即可自动扬摆。在连续做试样的冲击试验时，更能体现其优越。2、JB-500B摆锤式
冲击试验机度盘显示主要技术规格△ 冲击能量：  500J、250J△度盘刻度范围及分度值：

能 量 范 围    0～500J    0～250J    

每小格分度值    5J    2.5J     

△摆锤力矩：

摆锤冲击能量    500J    250J    

摆 锤 力 矩    267.9492 N�m    133.9746 N�m    

△ 摆锤预扬角：                                 150°△
主轴中心冲击点（试样中心）距离：            850mm△
冲击速度：                                  5.4m/s△
试样支座跨距：                               40mm△
试样支座端部圆弧半径：                     1～1.5mm△
试样支座支撑面倾角：                          0°△
冲击刀圆弧半径：                           2～2.5mm△
冲击刀夹角：                                 30°△
冲击刀厚度：                                16mm△
试样规格：                             （10×10×55）mm△
试验机重量：                                约550kg △



试验机外型尺寸：                        2300×600×1400mm△
电源：                        三相四线制 50Hz 380V 250W（主电机）3 工
作条件a、室温10～35°C范围内；b、相对湿度不大于85%；c、周围无腐蚀性介质的环境中；d、安装在
厚度不小于300mm的混凝土地基上或固定在大于1400公斤的基础上；e、机座上安装基准面的水平度调至
0.2/1000以内；4 结构简介JB-500B摆锤式冲击试验机度盘显示由以下部分组成：机身、取摆机构、挂脱
摆机构、自动扬摆讯号装置、标度盘、摆锤、防护装置、电气部分组成。该机最大冲击能量为500J，并
带有250J摆锤一个。所用试样断面为10×10mm.主要对冲击韧性较大的黑色金属,特别是钢铁及其合金进
行试验。该产品的试验原理是利用摆锤冲击前位能与冲击后所剩位能之差在度盘上显示出来的方式得到
所试验试样的吸收功。5、标准配置1、主   机                    
1台、2、摆   锤 大摆                1副、         
小摆                 1副、3、跨距样板L=40               
1件、4、试样对中块 L=40（V、U型）  
1件、5、拆卸器                      1件、6、呆扳手
S=30                 1把、7、内六角扳手 S=12            
1把、8、地脚螺丝M16×200            4件、9、钳口（包括钳口座） R1  
1副      已装在主机上10、防护网                     
1副11、手控盒                     
1副12、电源线                     
1根13、说明书                     
1份14、合格证                     
1份15、装箱单                      1份6、质量保证           
设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非
人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方
服务，积极协助订货方完成维修任务。
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