
RSC-170αβγ表面污染测量仪

产品名称 RSC-170αβγ表面污染测量仪

公司名称 雷腾核辐射防护设备制造（天津）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天津市武清区京滨工业园京滨睿城4号楼104室-5
2（集中办公区）

联系电话 022-59680859 15935128604

产品详情

RSC-170αβγ表面污染测量仪为便携式表面污染测量设备，主要用来检测放射性工作场所的地面、桌面
等表面污染，以及工作人员的手、鞋、工作服等表面受到的污染，也可以监测家庭装修用瓷砖、大理石
等的表面放射性强度，同时还可以对室内氡气及子体进行计数，粗略估计其造成的放射性污染。

RSC-170系列αβγ辐射表面污染测量仪探测器为薄窗流气式正比计数器。仪器可直接应用普通打火机丁
烷气作为探测气体使用，充满气状态下一次可连续工作4小时以上。工作完成后可通过开关关闭气体，无
需每次都进行充气。仪器有多种显示模式：Cnt、Bq、mGy/h等。可同时进行α、β测量，还可以实现高
灵敏度X、γ测量和快速X、γ测量。

技术指标1．探测器采用薄窗流气式正比计数器，灵敏窗面积：170cm2;2．α 、β 
模式：仪器本底：α ≤ 5cpm，β ≤500cpm;测量范围：计数率小于10000
CPS;能量范围：14C及其以上能量β  核素都可以测量；α 探测效率：241Am或 239Pu，2π方向，
150cm2源（源距探头距离小于5mm）效率大于30%；β 探测效率：204Tl或90Sr-90Y，
2π方向，150cm2源（源距探头距离小于10mm）,效率大于45%；14C， 2π方向，150cm2源（源距探头距
离小于10mm），效率大于30%；3．X、γ模式（RSC-170G型）：剂量率: 0.01μ Gy/h -4000 μ
Gy/h；累积剂量:0.01u Gy-9999mGy；剂量精确度：≤±15%；能量响应：≤±30%(50 keV-1.25MeV)
(参考源137Cs);4．供电电源：专用可替换式充电电池或 4 节普通 5  号电池（可在充电电池没电时进行
应急使用），充电电池充满电可连续工作30小时以上;5．工作温度范围： 5 ℃ ～ 45
℃;6．工作湿度范围：相对湿度≤ 85% （ 35 ℃ ）无凝结;7．尺寸重量： 2.0kg （铝合金屏蔽外壳）；23c
m×12cm×14cm（包括手柄）8．3.5寸IPS彩色大屏显示，超宽可视角度，阳光下可视。
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