
生活污水处理设备使用特点及安装注意事项有哪些？

产品名称 生活污水处理设备使用特点及安装注意事项有哪
些？

公司名称 泊头市碧洁环境工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 bj:1

公司地址 河北省沧州市泊头市洼里王镇

联系电话  19931766704

产品详情

生活污水存在用水分散，农村没有任何收集的设施，随着雨水的冲刷,随着地表流入河流、湖沼、

沟渠、池塘、水库等地表水、土壤水和地下水体，其中有机物含量大。如果不采取处理措施将对生活环

境及社会造成严重影响。本公司生产的生活污水处理设备

工艺针对厨房炊事、沐浴、洗涤和冲洗厕所等污水中的BOD、COD等污染物去除效果好，其特点是：全

套设备均可埋设于地下，不占地面空间，使用寿命长，维修率低，操作简单。

    地埋式生活污水处理设备备特点

  1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联

完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水

质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样
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有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少

，仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

   4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不

需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

地埋式生活污水处理设备安装注意事项：1、生活污水处理设备

安装之处必须保证下雨不积水，排水流畅，以免发生倒灌等现象的发生。2、生活污水处理设备的出水管

必须在相对地坪0.4m以下。3、设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过，应在设备四周围栏或安插

告示牌等。4、设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。
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