
精密弯曲机 车架弯弧机 铝方管滚弯机 法兰弯圆机

产品名称 精密弯曲机 车架弯弧机 铝方管滚弯机
法兰弯圆机

公司名称 上海鋆实机械科技有限公司

价格 268000.00/台

规格参数 品牌:yunshi
型号:YS-001
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3612
室

联系电话 021-58981178 17721434899

产品详情

弯曲机模具使用方法；

1.使用弯曲机时，只有掌握了它的操纵方法，就能体会到它的便利性，实用性。  

 2。使用弯曲机模具时，首先将工作缸拧入方块的内螺纹，使缸体后端支架上的轮子向下。  

 3 。根据弯曲的外径选择模具，将其放在柱塞上，将两个辊轴的相应凹槽朝向模具放置，然后将其放
入相应尺寸花板的孔中，然后盖住上部花盘。 

将管材插入槽内，然后将高压油管末端的快速接头流动部分拉回并放在工作油缸的接头上，并拧紧电动
油泵上的排油螺杆弯曲管材。 

弯曲完成后，松开放油螺丝，柱塞将自动复位。  

使用弯曲机模具有一定的风险因素：流量范围弯曲臂在固定臂和弯曲臂之间更加危险，弯曲角度选择器
的区域更加危险，管道装载和卸载以及机头前方的管材旋转空间是非常危险的。 

因此，我们通过一定的研究获得了一种安全的弯曲机模具使用方法：设置急停按钮，按此按钮停止所有
电机和伺服电源。 

避免弯曲机模具过载并确认机器操作中的负载，以避免机器部件过载。否则会影响弯曲机模具的使用寿
命和操作人员的安全。 

最大弯曲能力是可弯曲普通型材的最大抗拉系数40Kg / cm2。  
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专业的岗前培训和评估可以避免可能发生的意外伤害在生产过程中或最小化它们

在正常情况下，应灌输工作环境和机器操作的安全概念，并应采用模具安装指导，安全装置和处理方法
以及人身安全等重要规则。 

绝缘电路是一个不允许触摸的连接。 

只允许专业人员打开电源配件。 

在使用机器之前，所有变压器的电压都会变为适合机器本地运行的电压。 

弯曲模具的电源必须是三相电源，并按照当地电气规范接地。 必须在电源上有明确的标识。
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