
真石漆厂家价格

产品名称 真石漆厂家价格

公司名称 山东特玛利商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注
册地址）

联系电话 157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利建材有限公司是公司主要生产环保内外墙乳胶漆、真石漆、岩
片漆、金属罩光漆、弹性拉毛漆、彩钢瓦翻新漆等高-级环保乳胶漆油性底漆、罩面漆属易燃危险品,施
工时应严禁烟火.主涂层施工完毕,工具应立即用水清洗.油性底漆、罩面漆施工完毕,工具即用二甲苯等溶
剂进行清洗.7、在施工过程中,严禁在用料中随意加水稀释.气温较低时同一面墙要一次成活,否则即使相同
批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题. 修色也包括对颜色不均 匀的木材进行调整。综上所述，只
要选择适宜的着色材料，采用合理的着色过程，便会达到理想的着色效果。涂底漆也称打底，即在整个
涂饰过程中开始涂饰的几遍漆或特指第一遍漆，第二遍漆称为二度底漆，是紧接着木材表面处理填孔着
色之后进行的，常涂饰3遍。其主要作用在于构成涂膜的主体，即木材涂饰所形成的整个涂膜主要靠底漆
完成，底漆涂层可使面漆涂层不致被木材吸收而影响成膜，失去光泽。
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