
佛山市厂房承重检测技术服务中心

产品名称 佛山市厂房承重检测技术服务中心

公司名称 深圳市中测工程技术有限公司

价格 .00/平米

规格参数

公司地址 龙华区大浪街道龙观西路39号龙城工业区综合楼

联系电话 0755-21006612 15999691719

产品详情

佛山市厂房承重检测技术服务中心：

佛山市厂房承重检测技术服务中心，我公司是一家专业从事建设工程质量检测的有限公司，我公司可从
事资质范围内多项检测鉴定工作，包括：建筑材料检测、建筑结构与构件检测、建筑抗震检测、钢结构
无损检测、建筑危房改造检测、建筑安装工程检测、钢结构工程检测、基础地基检测、基坑监测、沉降
倾斜监测、市政道路检测、建筑环境检测、建筑节能检测、建筑安全检测、建筑幕墙检测、建筑加固施
工质量检测、建筑工程备案验收检测、建筑结构可靠性鉴定等建设工程检测工作。公司以广东省为依托
，面向全国，为客户提供其优质高效的服务，公司以其雄厚的技术力量、严谨的工作作风、优质高效的
服务质量，赢得了众多客户的高度赞誉，并与许多重要客户建立了良好的密切合作关系。公司在长期的
检测工作中，已建立健全了完整的质量管理体系，希望通过不断完善管理体系，努力拓宽自己的服务范
围，不断提高自己的服务质量，本着“科学、公正、规范、及时”的质量方针，为各界用户提供尽善尽
美的服务。

一、佛山市厂房承重检测技术服务中心——厂房承重检测技术手段有哪些?:

答：在传统经验的方法基础上，运用现代检测手段和试测技术，通过分析和计算结构材料的强度实测值
，根据规范标准进行综合性鉴定的一种方法。此种方法是建立在事故原因的初步分析之上，对设计图进
行调查，通过对材料进行细致的实验，对房屋进行全面的检查，后再对各项指标进行评定，然后得出可
靠、准确的数据，对房屋建筑做出精准的判定。实用鉴定法不仅准确性高，而且使用有效，是现在流行
的一种房屋安全鉴定方法。1）详细研究相关文件资料。 2）详细调查结构上的作用和环境中的不利因素
，以及它们在目标使用年限内可能发生的变化，必要时测试结构上的作用或作用效应。 3）检查结构布
置和构造、支撑系统、结构构件及连接情况，详细检测结构存在的缺陷和损伤，包括承重结构或构件、
支撑杆件及其连接节点存在的缺陷和损伤。 4）检查或测量承重结构或构件的裂缝、位移或变形，当有
较大动荷载时测试结构或构件的动力反应和动力特性。 5）调查和测量地基的变形，检测地基变形对上
部承重结构、围护结构系统及吊车运行等的影响。必要时可开挖基础检查，也可补充勘察或进行现场荷
载试验。 6）检测结构材料的实际性能和构件的几何参数，必要时通过荷载试验检验结构或构件的实际
性能。我公司拥有专业的检测鉴定人员，有专门针对厂房楼面承重能力评估的工程师，对各类大型机器
设备重量、参数及支点摆放较为了解，可为各类工业生产提供楼面承重能力数据，确保厂房安全使用。



二、佛山市厂房承重检测技术服务中心——检测工作内容有哪些？：答：1.1
地基基础检测鉴定项目应包括地基,基础,周边30m范围地质环境调查. 1.2
检测鉴定的建筑物均应进行沉降变形观测测量.1.3  建筑物的工程地质勘察报告,地基基础设计文件,地基
基础的施工记录和地基(或桩基)检测报告等资料齐全,经检查无不合格记录,且现场未发现明显的基础沉降
或建筑物倾斜现象且吊车运行正常的,可不进行地基基础的检测.  1.4
当资料全部或部分缺失时,应根据资料缺失情况,补充资料数据: 1)当缺失工程地质勘察报告资料时,应补充
勘探.勘探点数不应少于3处,深度应超过基础埋深不少于6m或桩端以下不少于3米且要探明基础下的软弱
层厚度.无特殊情况,勘探点应布置在建筑周边5m范围内,重点查明软弱土层,暗沟,洞穴,滑坡等不良地质现
象.  2)当缺失地基基础设计文件,地基基础的施工记录或地基(或桩基)检测报告等资料时,应开挖查明基础
类型,尺寸及埋置深度,同一类型基础开挖点数不应少于2处,浅基础建筑还应查明持力层情况. 3)若基础的沉
降差或建筑物整体倾斜或局部倾斜超过规定值,或吊车运行不正常时,应对基础进行全面调查,查明原因,并
提出相应的加固措施. 1.5
建筑物整体倾斜和(或)局部倾斜必须由有观测测量资质的单位进行观测测量并出具观测测量报告.
混凝土结构检测内容 2.1钢材性能:当结构出现明显缺陷或者对材质有怀疑,必要时可取钢筋样本进行检测.
2.2混凝土强度:构件混凝土碳化深度及强度值.
2.3混凝土构件外观质量与缺陷检查.有裂缝时应绘制裂缝分布图.
2.4主要受力构件截面尺寸.当缺失设计资料时应绘制结构布置图. 2.5变形与损伤:变形检测包括构件的挠度
和位移,损伤检测包括环境侵蚀损伤,灾害损伤,人为损伤,混凝土有害元素造成的损伤和预应力锚夹具的损
伤等. 2.6钢筋的配置与锈蚀:混凝土构件的钢筋配置,保护层厚度,直径,数量等及钢筋的锈蚀程度.
砌体结构检测内容 3.1砌筑块材:品种,砌块外形尺寸及强度等级,尺寸偏差,外观质量等;
3.2砌筑砂浆:品种,强度等级,必要时检测氯离子含量; 3.3砌体的强度; 3.4砌筑质量与构造:砌筑质量检测包括
砌筑方法,灰缝质量,砌体偏差和留槎及洞口等;构造检测包括砌筑墙,柱的高厚比,预制构件和大跨度梁支承
的可靠性(包括搁置长度,梁垫,锚固措施),圈梁,构造柱,拉结筋的设置等; 
3.5变形与损伤:裂缝,倾斜,基础不均匀沉降,环境侵蚀损伤,灾害损伤,人为损伤等.4 钢结构检测内容
4.1钢结构工作条件,有无动力荷载和震动荷载,工作温度,环境(腐蚀性气体,潮湿环境);
4.2连接:焊接连接,焊钉(栓钉)连接,普通螺栓连接,高强螺栓连接,铆钉连接,锚栓连接等; 4.3尺寸与偏差;
4.4缺陷,损伤与变形(钢柱柱顶水平位移,梁或桁架的挠度等); 4.5构造措施(结构体系,支座构造);
4.6锈蚀(腐蚀),涂装; 4.7有必要时进行钢结构材料性能检测;
4.8必要时可进行结构或构件性能的现场荷载检验或结构的动力测试.

三、佛山市厂房承重检测技术服务中心——鉴定检测工作的资质问题.表面上看资质并不是很重要的问题.
答：其实不然.目前房屋安全性鉴定工作.大多结论都要依赖于检测数据.若检测的数据全面.详细.准确.其鉴
定结论也就科学.公正.鉴定报告才具有权威性.那么.什么样的检测数据才具有法律效力呢?根据“中华人民
共和国计量法"的规定:“为社会提供公证数据的产品检验机构.必须经省级以上人民政府计量行政部门对
其鉴定.测试能力和可靠性考核合格".其内容应该有四点:
a经省级以上人民政府计量行政部门计量认证.取得检测资质.具有cma章的单位.
b用经计量认证的检测仪器检测.  c经持证上岗的技术人员检测和试验.
d在其出具的检测报告上盖有cma章.  
只有具备上述四点方具有法律效力.其它单位或个人提供的数据均不具有法律效力.   复核验算的判断依
据问题.在已建房屋受到损伤后.需对建设工程的许多环节进行检测.校核.其中包括对原设计文件的校核.用
什么计算手段对原设计计算内容进行校核呢?有些技术人员用pkpm程序.有的用tat程序.有的用手算.检测部
门的不同.采用的手段也不同.其校核结果均可能出现一定的差异.后对设计文件是否正确进行判断时是比
较困难的.特别是复核结果同原设计文件相接近.而工程又有一定问题时.其判断更为困难(已排除了其它因
素的影响).目前有些部门对框架结构就用pkpm程序作为判断依据. 
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