
无锡GBT2423可靠性测试

产品名称 无锡GBT2423可靠性测试

公司名称 无锡阿卡锐特试验仪器有限公司

价格 .00/小时

规格参数 箱内尺寸:7000×4000×40
最大辐照强度:1120W/M
光照强度均匀:±10%

公司地址 无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创
新园E2-106

联系电话 0510-81156525 18151531680

产品详情

整车太阳光模拟加速老化试验

将乘用车置于具有一定尺寸的内部安装有温度，湿度及辐照度等控制设备和监测设备的实验舱，在一定
时间内，通过控制和检测实验舱内，车内的温度，湿度及辐照度，模拟整车在干热及湿热条件下太阳光
加速老化试验，试验结束后对整车老化状态进行检查。

最大辐照强度：1120W/M

辐射范围：200~1120 W/M

光照强度均匀性：±10%

光谱：太阳光全光谱

温度范围：-40°C-100°C

光源类型：金属卤素灯

控制方式：配合照度计可实现闭环控制自动控制恒定设定值

满足标准：MIL-STD 810           GBJ150.7A

          IEC 60904-9            GB/T2423.24

          DIN 75220             ISO 12097-2



执行标准：

众多整车厂标准，如通用、福特、大众、克莱斯勒、菲亚特、标致、日产、本田、丰田、三菱、广汽、
上汽、吉利、奇瑞等。

美国材料试验协会（ASTM）、国际标准化组织（ISO）、中国国家标准（GB）、美国汽车工业协会（S
AE）、欧洲标准化委员会（EN）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）。
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