
ms免钉胶工厂 隆邦

产品名称 ms免钉胶工厂 隆邦

公司名称 东莞市隆邦新材料科技有限公司

价格 72.00/个

规格参数 环保性能:通过美国WELL认证
固化时间:24小时
挤出性:100%

公司地址 东莞市凤岗镇竹塘村浸校塘创业路15号1-2楼

联系电话 0755-89302323 13798560344
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产品特性

对木材、砖石、混凝土等粗糙表面具有良好的粘接力。不多数工业油漆、亮漆具有良好的相容性。不含
溶剂、不含异氰酸酯、绿色环保。广泛的使用温宽：-40℃～120℃。耐腐蚀、耐紫外线和耐候性能优异

应用范围

适用于砖石与混凝土基材之间宽度达25mm的接缝；伸缩不非伸缩接缝；轻隔间墙板和结构墙面上的平头
对接缝。

使用说明

施工表面须保持清洁、干燥。用美纹胶纸遮盖施胶相邻表面后施胶。捅穿铝膜，将尖嘴切成45度，均匀
施胶。用刮刀或乳胶手套修整抹平胶线。在胶水固化前撕去美纹胶纸。如未用完可挤出1cm胶线自然密
封，再用时去掉固化部分即可。

注意事项

1.不适用于：玱璃等光滑表面的使用.2.最大承受力固化时间：24小时。 3.施工环境温度：5℃~40℃。4.
使用温度不得低于-40℃或高于120℃。



贮存

常温下与阴凉干燥处贮存，保存期限12个月。
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