
静态爆破机械技术优势

产品名称 静态爆破机械技术优势

公司名称 深圳市鑫飞腾机械有限公司

价格 10.00/台

规格参数 鑫飞腾机械:160
160:120
深圳:120

公司地址 深圳市宝安区宝安大道16号

联系电话  18124604391

产品详情

分裂力：6500吨（目前国内）；使用压力：40Mpa(60MPa)；产生裂纹宽度：3-5cm；要求钻孔直径MM孔
的间距2.5-3M孔的排距1.5-1.8M要求钻孔深度：1500mm/1700mm;分裂速度：40-50秒；分裂效率：经已投
入使用工程测试，以青石为例，结合破碎锤工作可达60-80平方/小时；机械化作业，工人不会因天气热或
雨而影响作业时间，降低水电费十倍，噪音和污染改善，工期提前了各成本降低；比起用膨胀剂/破碎剂
的优势是钻孔直径大、间隔大，裂缝更大、效果更好、更易于破碎解小，立即不用等待、不间断重复作
业，不受雨水和温度影响，无喷浆和强碱性危害，无震动安全环保可夜间施工、产量高达上千立方。机
械化静态爆破技术颠覆传统静态爆破施工方式，新技术新工艺淘汰并替代破碎锤，切割机，膨胀剂。
据了解，产品可直接装在挖掘机臂上，利用挖掘机本身的液压动力。如此一来，它不但移动方便，工作效率非常高。单次分裂岩石及矿体可达3-10平方米，因此特别适合非爆破大方量岩石开挖、矿石开采，如城市建筑物基础、岩石开挖、高速公路在建或扩建的岩石开挖等。
技术参数如下:
钻孔直径:90-115-120mm钻孔深度:2000mm
分裂力:6500吨
尺寸(长*宽*高):450/450/3600mm
总质量:850公斤
不仅破石速度快，而且对于那些硬度高的岩石照样有着明显的开采效果。在贵州六盘水某施工现场，一位项目承包人对于使用所收到的效果赞不绝口“进程加快了，我的工程成本就降低了，以前像这样的土石工程开采至少要半个月，如今一个星期就能完成，这在以前是不可想象的”这位承包人指着眼前的一片岩石土方如此说道。
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