
燃气不锈钢高温卡套球阀型号Q91Y

产品名称 燃气不锈钢高温卡套球阀型号Q91Y

公司名称 江苏中力阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:江苏中力
型号:Q91Y
产地:江苏盐城

公司地址 江苏阜宁县经济开发区华山路31-1号

联系电话 86 0515 88239100 18921806982

产品详情

燃气高温不锈钢卡套球阀Q91Y简介：

这款球阀的品牌是江苏中中力，它的型号是Q91Y，与主体的连接形式表现为卡套连接，它的主要制作材
质是不锈钢、碳钢等，适用于高温高压的工作环境中，中等程度的外形，它的公称通径是DN3-DN50mm
，其密封材料为shimu，按照国标标准进行生产，不锈钢卡套球阀是石油化工、空气分离、天然气等工业
不可缺少的重要设备之一，其质量的优劣决定着能否安全、经济、持续地生产。随着现代科技的发展，
卡套高温球阀的用途越来越广，需求也越来越大。

燃气高温不锈钢卡套球阀Q91Y主要特点：

1.本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易
于操作和维修，适用于有温度的水、溶剂、酸和天然气等一般工作高温介质，而且还适用于工作条件恶
劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。此高温球阀阀体可以是整体
的，也可以是组合式的。

2.燃气高温不锈钢卡套球阀Q91Y它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线
。燃气高温不锈钢卡套球阀Q91Y在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋
转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计
成使它具有节流和控制流量之用

3.燃气高温不锈钢卡套球阀Q91Y为金属密封结构，密封形式为金属对金属密封，可调换金属密封圈对金
属密封，不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封。驱动形式除了电动之外还有手动，蜗轮杆传动，气
动等，安装于管道的直径方向。此高温球阀阀体圆柱形通道内，圆盘形绕着轴线旋转，旋转角度为0°~9
0°之间，旋转到90°时，高温阀门为全开状态。

江苏中力阀门所销售的产品广泛用于加气站、油田、化工、科研、电站、煤矿、船舶、环保工程建设、



机械、冶金、造纸、能源、生物医药、制冷、食品等各种领域与行业。我们始终把“以精立业、以质取
胜”的企业理念放在第一位，坚持市场为主导，以质量为保证，强化企业管理，追求最佳经营成果，靠
优质的产品、合理的价格、良好的售后服务、独特的营销策略和灵活的机制，使公司产品在国内外市场
上具有较强的竞争力，受到诸多新老客户的认可和信赖。
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