
泥浆泵液力端密封

产品名称 泥浆泵液力端密封

公司名称 佛山市豫迦轩化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:豫迦轩
产品型号:YJXHg-08-04
产地:佛山

公司地址 佛山市南海区丹灶镇祥泰路3号5层3号（住所申
报）（注册地址）

联系电话 075785417478 13794091065

产品详情

泥浆泵凡尔座与凡尔胶皮是泥浆泵液力端的上水装置。原先的凡尔座与阀箱用到后期，产生塑性变形，
凡尔座的密封性能降低，更容易刺坏阀箱；阀箱被刺坏后，必须更换或大修。这虽然不是个钻井技术难
题，但是多年来一直影响着油田钻井施工成本和效益，很有必要在阀箱刺坏后使用一种带密封圈的泥浆
泵凡尔座。泥浆泵液力端密封，包括活塞和凡尔胶皮，协同工作，泵送钻井液。钻井液本身可能是水基
或者油基可达120℃，压力可达50MPa，同时可能夹带高硬度的砂石。  

 

豫迦轩化工泥浆泵液力端密封，工泥浆泵是石油钻采设备中的重要组成部分，用于向钻孔中泵送钻井液
，以冷却和润滑钻头，并将钻井产生的岩屑携带出井。这样的工況对活塞和阀胶皮的材料耐磨、耐冲击
、耐高温性能和介质适应性提出了较高的要求。

聚氨酯材料针对泥浆泵工况，结合开发了砼泵活塞和压裂泵凡尔胶皮的经验，开发出对水基和油基钻井
液均具有良好适应性的活塞和凡尔胶皮，使用寿命达500小时以上，节省维护成本，性价比高。
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