
河道拦污浮排 厂家供销塑料浮漂 塑料拦截浮筒

产品名称 河道拦污浮排 厂家供销塑料浮漂 塑料拦截浮筒

公司名称 宁波千越科技有限公司

价格 135.00/个

规格参数 品牌:洁贝尔泰
型号:50*80
产地:浙江宁波

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号1
7-1室（注册地址）

联系电话  18858446250

产品详情

镀锌钢丝绳拦污排：镀锌钢丝绳拦污排一般由塑胶浮桶、镀锌钢丝绳、纤维网、坠子等构成， 镀锌钢丝
绳做为安装主索，每个预制构件根据化学纤维绳捆缚成总体。镀锌钢丝绳拦污排是已建工程项目应用 
普遍的拦污排主索，关键势：镀锌钢丝绳拦污排选用单双排浮桶，镀锌钢丝绳选用技术业生产厂家的定
形产 品，品质靠谱；该拦污排软性不错，可以挪动拦污排开展排漂。

化学纤维尼龙绳拦污排：化学纤维尼龙绳拦污排一般由管道拦污浮桶、化学纤维尼龙绳、纤维网、坠子 
等构成，化学纤维尼龙绳做为安装主索，每个预制构件根据化学纤维绳捆缚成总体。在工程项目上现有
运作经 验，关键势：结构紧凑，软性，可以挪动拦污排开展排漂。关键缺陷：化学纤维尼龙绳长期性在
曝露在室外自然环境中，易脆化，脆化后承载力衰减系数较快，使用期比较有限。

  企业已根据ISO9001：2000国际性质量控制管理体系认证，商品获得中国船社（CCS）、挪威船社（
DNV）质量体系认证。现阶段已远销日本、乌克兰、越南地区企业以有效的价钱、高品质的服务项目和
高品质的商品获得了各国众多客户的认同和称赞。

漂排系统软件由上、中下游槽形路轨，支撑设备及衔接设备和若干节双浮桶组成的链形拦污漂排构成。
浮桶下边配有拆式的拦污格珊。漂排支点联线与流水交角为60o～70o上下，上下游路轨安裝在水利枢纽
靠发电机组进水管一侧岩坡路轨梁建筑钢筋砼柱内，中下游路轨梁的建筑钢筋砼柱则根据钢筋锚固和当
场混凝土浇筑与堤坝闸墩柱连接成一体。支撑设备由主轮、侧轮和侧架组成，主、侧轮均适用自润滑轴
承联轴器，再加上平衡块，可确保设备在路轨槽体升降机灵便，做到漂排随水位线转变“无驱动力自浮
”的目地（旧式栏污排则需根据电动式圈扬机起重机调整吊绳子张驰度来融入水位线转变）。
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