
水利赛克格宾石笼实体生产厂家

产品名称 水利赛克格宾石笼实体生产厂家

公司名称 河北瑞宏丝网制造有限公司

价格 5.80/平方米

规格参数 品牌:博帅
规格:2*1*1m
网丝:2.0-4.0mm

公司地址 河北省深州市双井经济开发区

联系电话 18632851268 18632851268

产品详情

    专业赛克格宾石笼实体生产厂家，期待与您合作共赢，共创辉煌！

人们在抗震救灾或者是抗洪抢险的过程中，都会使用到赛克格宾石笼网，这种装置都是一些简单的金属
网状结构，看起来十分普通，但是在紧要关头，却能够起到很大的作用，它能够帮助人们节省抢先救灾
的时间，同时帮助救援官兵节省体力，因为这种防护网操作简单，重量轻，体积小，搬运也很方便。如
果一种救灾抢险工具又笨重，体积又大，那么这样的抢险救灾工具明显不利于人们的抢险救灾工作，塞
克格宾石笼网，救援官兵使用这样又大又笨重的工具进行救灾抢险工作，也会耗费更大的体力，但是石
笼网这种工具，体积很小，而且因为是金属的网状结构，在使用的过程中可以折叠，并且坚固耐用，重
量很轻，因此这种防护网被广泛的应用于抗震救灾和抗洪救灾的工作中。

塞克格宾石笼网又称石笼网兜或合金网兜是由机编双绞合六边形金属网面构成圆柱形工程构件，其中装
入块石等填充料，构成具有柔性、透水性的结构，应用于防沙和河道整治等各种抢险工程，

塞克格宾石笼网在编织网袋过程中，为了方便结口，网袋内嵌入粗铁丝。

在工程施工过程中，网袋内填充石块 ，构成结构牢固 ，石块与石块之间有缝隙，这样渗透性能强，石笼
网袋用于河槽、河堤等防止冲刷，以及各种紧急施工工程当中。在编织网袋过程中，为了方便结口，重
型六角网内嵌入较粗铁丝。 石笼网袋，生产过程中，所有环节都经过了严格的标准测试。所有选六角网
的编织铁丝的镀锌量，捆绑丝必须符合 ASTM A975-97
标准，即拉力强度不得低于75000psi(515Mpa)-ASTM A641/A641M-03 。

赛克格宾石笼生产过程介绍：

（1）材料运输赛克格宾是机织网，经过选丝、织网、剪片、勾边、检验等一系列程序编织而成。格宾网
可以是卷状的，也可也将笼子压缩、打包，以便于工人将处理装箱和装船，绑丝以卷的形式提供。最好



将格宾网放入干燥的环境中，绑紧，便于装船。

（2）组装
将塞克格宾置于平实的地面展开，压平多余的折痕，沿一侧面螺旋旋转成圆柱体，并用绑丝扎紧两端。

（3）地基准备放置塞克格宾的地基无需太平实。在地基环境比较差的湿地环境中，石笼网可以用来提供
固定式平台。根据工程需求，装入适当的材料，层层放好赛克格宾。格宾结构也要符合工程规范。可以
把土工织物夹在各个格宾层中。

（4）缝边 塞克格宾是由网片卷成布袋一样的圆柱状丝网，用边丝绑紧。将边缘相邻网孔和边丝用绑丝
缠绕，只要圆柱体侧面绑好，再将两个底缠紧，塞克格宾即可用。缝边时圆柱体侧面要留下装石料的开
口，同时缝边、装石时也要注意保护网丝表面涂层，避免将其损坏。

（5）放置绑好后，用机器小心将塞克格宾一个一个或两个两个的吊放到恰当位置。为了保证质量，石笼
网缝边、组装时应用较粗的边丝和绑丝。

赛克格宾石笼主要用途:防沙、河道整治及各种抢险工程
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