
PA66加工成型

产品名称 PA66加工成型

公司名称 东莞市亿辰塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号

联系电话 0769-81182322 13790687170

产品详情

（欢迎光临，东莞市赢信塑胶原料有限公司）本公司长期供应PA66/PA6 PA6/66 /PTFE PA66/PTFE PA6T
PA6T/66 PA9TPF PFA PMMA PMP POK POM POM/PTFE PPA PPE PPE/PA PPO工程塑料系列。

我司货源充足，价格亲民，质量保证！ 以下信息内容是PA66加工成型！

产品介绍：

PA66塑胶原料为半透明、白色或黑色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1．15g/cm3。熔点252℃。脆化温
度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2．5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶
液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易容于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑
性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

性能介绍：

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1．15g/cm3。熔点252℃。脆化
温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2．5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水
溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易容于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润
滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

应用领域：

PA66用于高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片
、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合剂、电池箱、
绝缘电气零件、线芯、抽丝等广泛的应用领域！

发展前景：

如果以国内PA66正常年生产量作为依据的话，那可以大致推断己二胺的实际需求量。拿2017年举例，201



7年国内PA66聚合物的产量约为50万吨左右，供应量前三分别为神马、英威达、华峰，按PA66产量推导
神马己二胺月需求量10,000t，英威达6,000t，华峰2,500t，其余厂家总需求2,500t，也就是PA66国内己二胺
一月总需求在21,000t左右。

企业介绍： 东莞市赢信塑胶原料有限公司专业销售通用塑胶，工程塑料，热塑弹性体，公司自进入市
场以来,赢信凭着雄厚的实力、卓越非凡的品质、诚信的口碑、合理的价格以及完善的服务系。
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