
ADSS耐张夹具 紧固夹具NL-140紧固件生产厂家

产品名称 ADSS耐张夹具 紧固夹具NL-140紧固件生产厂家

公司名称 山东佳豪电力科技有限公司

价格 58.00/套

规格参数 品牌:山东佳豪
型号:NL-140
重量:4.8kg

公司地址 曲阜市天博路68号

联系电话 0537-3198099 15206772013

产品详情

ADSS耐张夹具 紧固夹具NL-140紧固件生产厂家

山东佳豪电力科技有限公司

紧固夹具用于耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒与铁塔的连接，其主要技术参数为破坏荷载（k
N）和光缆挂点位置电力塔主材的尺寸，其配置方式为与耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒一
一对应使用。紧固夹具分为杆用,塔用 

杆用紧固夹具又叫抱箍,订购时需要提供杆径. 

塔用紧固夹具分为直线紧固夹具与耐张紧固夹具.

 

 

转角金具|直线金具|耐张金具余缆架用途:主要用于接续塔上缠绕多余的光缆,一般与接续盒配合使用。本
公司可提供四种类型的余缆架。转角金具|直线金具|耐张金具夹 板A.直线塔夹板用途:主要适用于架设A
DSS光缆直线塔悬垂、耐张线夹的安装(挂点)。B.转角塔夹板用途:主要适用于架设ADSS光缆转角塔(转角
>15o)耐张线夹的安装(挂点)。C.小夹板用途:主要适用于铁塔上固定余缆架、接续盒。转角金具|直线金
具|耐张金具抱 箍A.杆用挂点抱箍用途:主要用于杆式线路上架设ADSS光缆耐张、悬垂线夹的安装(挂点)
。B.余缆架专用抱箍用途:主要用于杆式线路上固定余缆架
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