
3nh/Sine Image/ 灰阶测试卡可定制/调整摄像机灰度

产品名称 3nh/Sine Image/
灰阶测试卡可定制/调整摄像机灰度

公司名称 上海翼轩仪器有限公司

价格 .00/张

规格参数 品牌:3nh/Sine Ima
型号:YE083
尺寸:280 x 210mm

公司地址 3nh华东营销中心-上海市闵行区剑川路955号上
海交通大学国家大学科技园710室

联系电话 021-61278111 13310060468

产品详情

SineImage灰度测试卡简介

灰度测试卡可以测试噪声，动态范围，对比度，曝光的准确性，镜头眩光等参数。该灰度

测试卡配合台式灯箱或者挂墙壁使用，用于各种摄像头，相机等测试。

 

使用推荐:

调整光圈直至最亮方块在波形监控器达到100%视频信号。用一个具有ITU BT.709标准的

最佳校正的摄像机，最黑方块会达到10%的信号水平。

反射式测试卡的生产工艺允许的最大印刷密度是1.64。最黑灰阶的目标值是1.70。因此最



后灰阶的距离会有稍微不同。

SineImage灰度测试卡有透射与反射式可选，有效图像尺寸240*180mm  240*135mm 

280*210mm  280*157.5mm等等，亦可定制尺寸。

交货快——定制测试卡1-3天可以出货

工艺精——激光高清扫描工艺

材料好——透射材料用进口菲林，玻璃用光学无杂质匀光玻璃，反射材料用进口照相纸、耐水、耐磨，2
0年不褪色

品控严——线条均匀性用精密光学仪器检测，OD和彩色用爱色丽密度仪和色差仪检测
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