
西安净水器、直饮机、智能纯水机、矿物质水与纯水双出水，五级过
滤

产品名称 西安净水器、直饮机、智能纯水机、矿物质水与
纯水双出水，五级过滤

公司名称 陕西俊尔能源科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:净之泉
型号:JZQ-RO-I
产地:深圳

公司地址 西安市高新区丈八街办都市之门B座11212室（注
册地址）

联系电话 029-65690886 18391099294

产品详情

JZQ-RO-I  智能纯水机

智能显示滤芯寿命，五级过滤，净水与纯水双出水

尺寸：400*196*549mm

一、使用范围：

1、用于3-5口之家庭，可满足饮用、做饭、水果蔬菜清洗、美容用水需求；

2、可满足30人以下办公室及办公场所饮水需求。

二、产品特点:



柏繁增压泵+世韩75加仑RO膜+优质接头+高档软管+3.2G压力桶+净水与纯水

双出水+箱式纯水机+换芯方便+智能显示

三、进水要求:浊度：≤1NTU  TDS：≤500PPm  压力：1.0-3.0kg  水温：≤25℃

四、安装尺寸:去除率：≥98%    适用：家庭、办公室   过滤精度：0.0001um

五、产品详细介绍：

第一级：一体外粗内精式5微米PP棉滤芯（聚丙烯材料），孔径致密，均匀，可去除水中大部分的泥沙、

铁锈、悬浮物、胶质、铜锈、淤泥、磷污、渣质等及各种杂质。从而达到保护滤芯，延长滤芯使用寿命

的目的。一般为3个月换一次。

第二级：一体压缩活性碳滤芯，采用活性碳颗粒加入粘结剂加温烧结而成。滤芯最内层为聚丙烯骨架，

用以加强滤芯的耐压强度。骨架上包有两层聚丙烯超细纤维毡，能截住液体通过碳芯而带出大于10微米

的颗粒。碳芯外层包有两层聚丙烯超细纤维毡，能截住液体中大于10-20微米的颗粒，使滤芯具有过滤与

净化双重功能。最外层为白色塑料网套，使滤芯具有完整的外表与整洁的外观。滤芯两端装有柔软的丁

睛橡胶端盖，使滤芯装入滤筒后具有良好的密封性。成品活性碳滤芯均用塑料薄膜严密包封，防止水处

理滤芯被污染并保持滤芯经常处于清新状态。活性碳滤芯具有良好的吸附作用，能有效除去水中的余氯

、异味，颜色及有机物等。一般为6个月更换一次，根据水质情况。

第三级：纳米抗菌超滤膜滤芯（食品级PVC材质），过滤精度0.01微米。适用水压1-3公斤，适用水温5-4

5度。可有效去除原水中各种细菌，胶体物，铁锈，泥沙及大分子有机物等对人体有害的物质，同时保留

对人体有效的矿物质和营养物质，是矿泉水的核心生产工艺。超滤膜4大特性（1、抗压力性：可承受5公

斤以上的水压；2、拉伸性：拉伸比例在1：1.5之间不会断裂；3、耐腐蚀性：能够承受PH值区间在2-13

之间，即使是强酸碱也不会把它腐蚀掉；4、亲水性：超滤膜就像鱼的皮肤离不开水，因此每台超滤机出

厂前均添加有滤芯保护液来保护机器的品质，安装后需要先冲洗5-10分钟。）一般为2-3年换一次。

第四级：进口高科技精密RO反渗透膜，孔径0.0001微米，RO反渗透纯水技术是目前最安全的纯水技术之

一，是未来20年内更健康，更方便更经济的饮水解决方案，一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮



标准，彻底滤除细菌（0.4-1微米），病毒（0.4-0.001微米），毒素，重金属离子，有机化合物等有害物

质，同时增加水含量，令水更纯净，更适合人体吸收，甘甜可口。(约24-36个月更换) 

第五级：后置抑菌活性碳滤芯（卡尔冈活性碳），整个行业最好的活性碳可更彻底的去除异色，异味病

菌，化学毒特等，并能弱碱水质，口感清纯，增强口感。一般为1年换一次。

六、售后服务：

 免费上门安装调试，提供上门检测和维修；

 本产品提供两年质保期；

 在您使用本产品的过程中如遇到任何问题，我们会及时安排售后人员为您提供专业服务。
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