
DO30B-2型数字式多功能校验仪DO30系列

产品名称 DO30B-2型数字式多功能校验仪DO30系列

公司名称 潍坊华祺仪器制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:DO30
型号:DO30B-2
测量范围:0-20A0-1000V

公司地址 潍坊高新区卧龙东街117号（大学科技园1号楼）

联系电话 0536-8781125 13605363525

产品详情

品牌 DO30 型号 DO30B-2
测量范围 0-20A 0-1000V

1、概述

do30b-2多功能校准仪是51/2位数字式交、直流标准电压、电流源，用于检定和校验各种三位半数字式万
用表、指针式万用表以及0.2级以下直流电压、电流表和0.5级以下交流电压、电流表。配合高等级标准表
可校对0.2级以上电流表和电压表。配合相应的标准线圈可对交、直流钳形电流表（1000a）进行校准和检
定。

本仪器电压输出0～1000v，电流输出0～20a（电压和电流档输出可以超过量程10%），标准电阻10ω～24
mω，并设有输出超载自动保护装置。

本仪器具有精度高、读数方便、稳定性好、功能全、适用范围广、使用安全等特点，适宜于仪表修理、
检验和计量。

2、技术性能

2.1 输出电压、电流和标准电阻的范围及准确度应符合表1的参数

表1

2.2钳形电流表测量：配用本有限公司标准线圈，ac ：
0～750a（部分表可测量到1000a以上），dc：0～1000a 。 误差±0.3%。

2.3交流失真度：＜ 0.5%



2.4直流纹波系数：＜ 0.1（输出直流电压大于1v）

2.5稳定性: dc＜满量程的0.01%/2 分钟

ac＜满量程的0.03%/2 分钟

2.6输出频率及准确度: 400hz±4hz； 60hz±0.6hz；50hz±0.5hz
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