
飞利浦HPA400S紫外线晒版灯管

产品名称 飞利浦HPA400S紫外线晒版灯管

公司名称 佛山市大翰电子有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:飞利浦
型号:HPA400S
类型:特殊光源

公司地址 青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号

联系电话 0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦HPA400S紫外线晒版灯

高强度探伤灯泡飞利浦HPA 400S

一、产品特点

运行时间4分钟

重新点火前需要冷却几分钟

二、产品优点

波长为315nm-450nm不含臭氧的UVA紫外线

灯中加入铁、钴、镓等金属卤化物



寿命长、电弧稳定、强度高、曝光质量好

三、技术参数

1、电参数

标称功率：400W

标称电压：133V

标称电流：3.4A

2、光参数

l红斑辐射：87

3、尺寸和重量

直径：14 mm

长度：118 mm

灯泡净重：20 g

4、寿命

寿命：1000 h

5、更多的产品数据

灯头(标准名称)：R7S

6、特定分类

Order reference：HPA 400 S

7、包装

每箱25支



四、应用

广泛用于电子，建材，渔具，家具，竹木地板，鞋业，车辆，纸张印刷，UV光固化等行业

是UV胶水、紫外油漆和油墨固化干燥的理想固化光源

也可用于晒版曝光、光化反应等需要强紫外的场合, 适用于干膜、湿膜、绿色阻焊剂，菲林、丝网、PCB

重氮薄膜及版的曝光，以及胶、树脂、油漆的紫外固化

 

高强度探伤灯泡飞利浦HPA 400S

产地:比利时包装:4只/盒

飞利浦HPA 400S，原装欧洲进口，产品寿命750小时，紫外线强度高，

用于：高强度荧光磁粉探伤灯，荧光磁粉探伤，无损探伤，机车轮轴探伤，发动机探伤，螺栓探伤，金

属表面探伤，荧光渗透探伤。光强均匀，柔性版晒版机专用灯管,UVA灯管,晒版灯管
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