
韩国LG（授权）总代理商

产品名称 韩国LG（授权）总代理商

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:韩国LG
型号:齐全
产地:韩国

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

韩国LG（授权）总代理商

欢迎新老客户来电咨询，公司本着"高品质、低价位、优服务"之宗旨开展经营活动，我们与客户是建立
在互惠、互利、互信的基础上长期合作。本公司将继续以良好的信誉，充足的货源去求得更大的发展，
共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天。

PBT韩国LG代理牌号：

达双 供应PBT韩国LG原料GP-2076F

达双 供应PBT韩国LG原料GP-2141F

达双 供应PBT韩国LG原料13G25

?达双 供应PBT韩国LG原料14G25

达双 供应PBT韩国LG原料14G33

达双 供应PBT韩国LG原料14G50

达双 供应PBT韩国LG原料1502

达双 供应PBT韩国LG原料1702

达双 供应PBT韩国LG原料90G33



达双 供应PBT韩国LG原料90G50

达双 供应PBT韩国LG原料90G60

达双 供应PBT韩国LG原料91G40

达双 供应PBT韩国LG原料9400S

达双 供应PBT韩国LG原料GP-1000

达双 供应PBT韩国LG原料GP-1000H

达双 供应PBT韩国LG原料GP-1001F

达双 供应PBT韩国LG原料GP-1006F

达双 供应PBT韩国LG原料GP-1006FD

达双 供应PBT韩国LG原料VGP-1006FM

达双 供应PBT韩国LG原料GP-2000

供应PBT塑胶原料

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦
系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体
积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结
晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低 ，成型收缩率大 。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性
，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强
后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。 

公司可提供SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品证书，FDA认证,材质证明及物质安全
资料表(MSDS)。质量保证，价格优惠，量大从优。
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