
无锡IP防尘防水测试

产品名称 无锡IP防尘防水测试

公司名称 无锡阿卡锐特试验仪器有限公司

价格 .00/小时

规格参数 工作尺寸:800mm×800mm×
摆管喷水孔径:Φ0.8mm
淋雨水压:0.5～3kg/cm

公司地址 无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创
新园E2-106

联系电话 0510-81156525 18151531680

产品详情

江苏江测检测技术服务有限公司，简称JCT在汽车零部件，电工电子，医疗器械等方面提供产品环境可
靠性与失效分析，有毒有害物质检测，材料的可靠性，运输包装检测，汽车整车及其零部件检测，EMC
，等多项综合检测与检验服务。

IP防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示电器
防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。

 1 、家电产品一般都是IP20；

 2 、一般的室内灯具是IP20；防塵能力爲二級(防止12 mm的物體進入)，無防水能力。

 3 、室外用燈具一般爲IP44；防止大於1 mm的物體進入及防止噴灑的水進入。

 4、 卫生间、厨房、雨棚下侧等潮湿灰尘较大的室内空间用IP54；

 5、 室外泛光用IP65；

 6 、埋地灯用IP67，同时保证灯具底部土壤散水良好；

 7、 水下装饰性灯具IP68。
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