
表面耐磨TBS处理

产品名称 表面耐磨TBS处理

公司名称 深圳市和胜金属技术有限公司

价格 .00/KG

规格参数

公司地址 深圳市光明新区公明街道塘尾社区粤宝工业区C
区5号

联系电话 0755-29623781 13554711051

产品详情
TBS技术是和胜金属2012年从日本引进的一种硬化层较深且应用范围更广的表面硬化处理新技术。
TBS处理硬化层深度为0.01-0.1mm，表面硬度1200-1700HV，硬化层致密，耐磨性大大超过常见的各种氮化、渗碳、碳氮共渗、镀硬铬等表面处理技术；耐冲击，表面硬化层与母材冶金结合，结合力远超镀硬铬，耐温(800℃)性能超过TD处理，在硫酸、盐酸、磷酸、盐水和强碱水溶液中有良好的抗腐蚀能力。TBS处理硬化层具有极高的红硬性、优良的耐磨、抗粘结、抗腐蚀等性能，可提高工件使用寿命数倍以上，可以处理各种钢铁材料，在工业生产中广泛应用。

使用范围：
1、硬化层比较厚，可以应用于环境恶劣的磨粒磨损场合;特别是对于高温下的粒子冲蚀，可发挥无以伦比的耐久性能。
2、可以广泛应用于各种钢铁材料，硬质合金和钢结硬质合金，镍基、钴基、钨基、钼基、钛基等特种合金的表面硬化处理，提高其耐磨性能，大幅提高其使用寿命。也可广泛应用于替代并升级现有各类氮化、镀硬铬、渗碳等常见表面处理方法的场合。
 
应用实例：

石油天然气管道的阀门阀杆、泥沙泵缸体、燃锅炉省煤器刮片、农用机械配件、饲料粉硿机锤片、塑胶
造粒机螺旋套、啮合块、纺织机械、塑胶机配件、冲压模具、热锻模具、挤出模具油泵齿轮、压砖机模
具、陶瓷模具等等此外，TBS处理还可用于印刷机凸轮、止推板、各种活塞、离合器轴、压铸机料筒与
喷嘴、轧钢机导辊、油封滑动轴、块规、闸阀和各种拔丝模等。
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