
IPM驱动光耦IS480P直接替换ACPL-P480

产品名称 IPM驱动光耦IS480P直接替换ACPL-P480

公司名称 北京冠宇铭通科技有限公司廊坊分公司

价格 .00/个

规格参数 ISOCOM:18+
IS480P:SOP6
英国:驱动光耦

公司地址 廊坊市广阳区华夏幸福城雅园第23幢1单元10层1
010号房

联系电话 0316-2364490 15075675965

产品详情

北京冠宇铭通科技有限公司

肖小姐：15075675965QQ：2580206853E-mail：xue@me-top.com

北京冠宇铭通 代理英国ISOCOM光耦，普通、高速、驱动型，应有尽有。

一般信息

数据列表IS480P;
标准包装  1

包装  剪切带（CT） 
零件状态在售

类别隔离器
产品族隔离器 - 栅极驱动器

系列-

规格：

技术光学耦合
通道数1

电压 - 隔离5000Vrms
共模瞬态抗扰度（最小值）20kV/s

传播延迟 tpLH / tpHL（最大值）200ns，220ns
脉宽失真（最大）120ns

http://isocom.com/wp-content/uploads/2017/08/IS480P_DC93200.pdf
https://www.digikey.com.cn/products/zh/%E9%9A%94%E7%A6%BB%E5%99%A8/39
https://www.digikey.com.cn/products/zh/%E9%9A%94%E7%A6%BB%E5%99%A8/%E9%9A%94%E7%A6%BB%E5%99%A8-%E6%A0%85%E6%9E%81%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8/906


上升/下降时间（典型值）35ns，35ns
电流 - 输出高，低200mA，200mA

电流 - 峰值输出-
电压 - 正向（Vf）（典型值）1.33V

电流 - DC
正向（If）10mA

电压 - 输出供电 4，5 V ~ 30 V
工作温度-40°C ~ 105°C

安装类型表面贴装
封装/外壳6-SOIC（0.268"，6.80mm 宽）

供应商器件封装6-SO 伸展式
认可-
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