
供应喷漆柜 生产批发 厂家直销 质量可靠 价格便宜

产品名称 供应喷漆柜 生产批发 厂家直销 质量可靠
价格便宜

公司名称 济南通合环保科技有限公司

价格 3888.00/台

规格参数 品牌:通合环保
型号:TH-PQG8001
产地:山东

公司地址 章丘市辛寨镇孙法村东西大街

联系电话  15662733061

产品详情
通合环保干式喷漆柜，是一种专业的喷漆漆雾处理设备，通常配套移动伸缩喷漆房及固定式喷漆房使用，其作用是对喷漆时产生的漆雾进行过滤处理。

通合环保6米干式喷漆柜（干式漆雾处理设备）

环保干式漆雾处理设备

通合环保 橙色款干式喷漆柜

通合环保 4米干式喷漆柜 库存现货

通合环保常见的干式喷漆柜有4米、6米的，主要用于涂装喷漆行业，通常配套喷漆房使用。

通合环保 厂家直销干式喷漆柜 大量库存现货 型号齐全
通合环保干式喷漆柜采用纤维质过滤器与纸质过滤器的巧妙组合，使过滤效果达到98%以上。并且安装、拆卸简单，便于用户更换和维护。纸质过滤器由两层有孔，可折合的纸板粘合在一起组成的，并构成了一些V型的过率室；纸质过滤器可更换，不黏附涂料，使用寿命长。

通合环保 干式喷漆柜 大量现货 实图拍摄

结构特征
1、机座，其上方围设形成有一内部空间，该内部空间前侧形成有一入风口，其上方顶板预定部位更贯设有一连通内部空间的出风口；2、抽风装置，具有装设于机座上方的风箱壳体，该风箱壳体设有一吸风口及一排风口，该吸风口与机座的出风口相连通；3、马达，装在风箱壳体外部，带动位于风箱壳体内部的扇叶轮转动，将气体自吸风口吸入，再由排风口排放；4、过滤层，具有复数过滤板，纵向安装定位于机座内部空间前喷房 侧的入风口部位，以形成第一道过滤层；第二道过滤层，具有复数过滤板，是以开口朝上的V形排列分别安装定位于机座内部空间的上方前、后部位，且开口二侧的过滤板大致与机座上方的出风口等距，以形成第二道过滤；5、阻隔装置，具有复数隔板，分别围设于机座入风口外侧的周围预定部位，以形成喷漆空间；6、另还有一个工作架，至少具有一个工作台，装设于机座入风口底缘的外侧部位，以供置放欲喷漆的工作对象。



通合环保12米干式喷漆柜(6米×2台)伸缩喷漆房配套应用工程实例1

通合环保12米干式喷漆柜(6米×2台)伸缩喷漆房配套应用工程实例2

淄博4米干式喷漆柜伸缩喷漆房配套应用工程实例
工作原理
干式喷漆柜在每一个过滤室中，孔的排列产生一种文氏管或气旋效应，强迫涂料微粒降落在过滤室底部，气流则从孔中排出，这种分离的高效率来源于这种文氏管效应。根据喷射产品性质的不同，分离率达到了96%。即使是那些又粘又重的涂料，表面都很少会出现堵赛的现象。纤维抟质过滤器，能阻隔每一微小喷涂物。

通合环保4米干式喷漆柜固定式喷漆房配套应用工程实例
主要材料
通合环保干式喷漆柜通常采用材料：冷轧板、镀锌板、不锈钢。可根据客户详细需求，非标定制。

通合环保提示：如果您觉得本文不错，请点击分享给您的好友！谢谢    

本文链接地址：https://www.tonghess.com/news/xinwen/161.html
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