
钉枪气雾罐（nailer gas ）

产品名称 钉枪气雾罐（nailer gas ）

公司名称 徐州汉德五金工具有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:FC154
规格:38g70ml
品牌:HANDLER汉德、OEM

公司地址 徐州经济开发区螺山路19号

联系电话 0516-87899051 13685186897

产品详情

型号 FC154 规格 38g 70ml
品牌 HANDLER 汉德、OEM 适用范围 燃气水泥射钉枪

[产品简介]

中文名：钉枪气

英文名：fuel cell、nailer-gas

汉语拼音：ding qiang qi

本产品是一种二元包装气雾剂产品。主要用于为射钉枪及其它燃气冲击工具提供动力燃料，内容物成分
为丙烷、丁烷及润滑油的混合物。具有使用方便、经济高效、清洁环保之特点。

产品外观为一个直径3.2厘米、铝制气雾罐。

使用前应认真阅读下列说明：

1.产品不宜暴露在50℃以上的环境中。

2.产品不能靠近明火和热辐射，在户外或通风良好的地方使用。

3.产品不能对人和动物喷射，用后不能焚烧，不要打开或击产穿，应根据当地处理气雾剂要求处理。

[安全规则]



产品一直都处于受压状态，抛射剂和燃料都是易燃物，燃料喷出时会迅速汽化会产生低温，这样会对皮
肤和眼睛造成伤害。钉枪气在用完时禁止重填！

[运输及注意事项]

公路运输：见ggvs-adr/rid ci.2item 10b2

铁路运输/海运：见imdg ci.9/p.9022/ems no.2-13

空运/iata-dgr：见ci.2/risk gr.3/packinstr. 203/max..weight per shipment 75 kg/cargo 150 kg

公路运输时必须具有危险品运输证（un1950）。

自运少量自用货物时应注意温度不要超过50℃。

[存储]

贮存和用于销售的房子必须符合当地的消防规定。

--存储不要超过50℃，不要存储在走廊、出入口或靠近门的地方。

--保持室内通风良好。

--在存储室中钉枪气占地面积不要超过20m2。

--不要和易燃物品一起存储。

--销售室内存储不要超过日销售量。

--售货摊不应靠近出口，消防器材应有效可用。

--钉枪气不能在带明火或高温的地方工作。

--钉枪气不得陈列在商店橱柜中。

联系人徐州汉德五金工具有限公司胡业平t/f：0086-516-878702030086-13685186897

e-mail: huyeping8@163.com
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