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产品详情

火灾后房屋安全检测是否继续居住

需要进行危房安全检测鉴定的情形主要有：

1.老旧房屋

该类房屋由于建造年代较早，一般为90年代以前建造，使用至今，房屋已经开始老化，加上早期年代监
督管理的缺失，导致许多建筑无任何建造资料，工程施工质量得不到保障，无法确定具体的施工质量及
耐久性。此类房屋应对主体结构进行全面的检测鉴定，以确定房屋现状质量及安全性，为继续使用提供
保障，避免房屋倒塌，从而产生安全事故。

2.旧改、拆迁房屋

为满足城市更新需要，提升城市形象及竞争力，改善居民居住条件，提升民众生活品质，旧改城市更新
是每个城市都在进行且必须进行的重要项目，由于涉及到建筑物的拆迁改造项目，因此在拆迁或者改造
前，应对项目范围内的建筑物进行现状质量及安全性检测鉴定。依据建筑物现状情况从而制定执行方案
。

该类房屋可能已经构成危房，也可能局部构成危房，可综合考虑经济效益进行拆除或者加固。

3.施工影响周边房屋安全

新建工地（楼盘、商厦、地铁等）由于开挖地基等原因，会对邻近的原有建筑产生一定的影响，严重的
可能造成倾斜倒塌等事故，故，在新建工程开工前，需要对工程方圆一定范围内的建筑进行一次排查性
的现状质量检测，并且在施工过程中持续观测，以随时了解建筑物变化。



若没有在开工前进行检测，施工过程中发现周边房屋出现质量状况，应进行房屋质量检测及危房鉴定工
作，确保建筑物无重大安全问题时方可进行下一步施工，且在施工过程中，一定要持续密切的观测。若
需了解详情，可咨询住建房屋安全检测有限公司。

4.火灾后房屋安全鉴定

火灾是为常见的自然或者人为灾害，对建筑物会产生不同程度的影响，有的甚至会影响到建筑物的安全
，需要进行损伤评估及安全鉴定，可由住建工程检测有限公司进行检测鉴定，出具火灾房屋损伤检测报
告。依据检测报告制定修复加固措施。

5.其它类型危房鉴定

其它需要进行危房鉴定的情况很多，主要有：水土流失造成房屋倾斜沉降、地震灾害、车碰撞建筑、房
屋地基沉降、房屋开裂等等，均可咨询住建工程检测有限公司，由公司专业人员详细解答。

二、危房鉴定报告的主要内容

根据具体情况的不同，危房鉴定报告的具体内容相应有所不同，客户可根据实际情况向住建工程检测有
限公司咨询索取相似工程检测鉴定报告样本（）。

一般主要内容应包括以下方面：

1.房屋主体结构现状质量情况；

2.建筑物倾斜情况；

3.建筑物沉降情况；

4.建筑物结构构件损伤情况；

5.围护结构完整可靠情况。

6.其它需要检测鉴定的情况。

三、危险房屋处理方法

出具的检测鉴定报告，从而制定相应的处理措施。

常见的处理措施主要有：

1.整体拆除

2.局部拆除

3.整体加固



4.局部加固

5.修复处理

6.保持原状
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