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三河市幼儿园安全鉴定报告

根据三河市教育局规定，学校、幼儿园、培训机构作为教学使用的房屋抗震必须达到抗震
8度，且必须由有资质的第三方检测公司出具合格的房屋抗震鉴定证明报告。

学校幼儿园安全鉴定教学楼安全检测鉴定的主要内容如下：

1、建筑物整体结构的调查检测，包括建筑物目前的使用状况、整体变形等；

2、建筑物上部主体结构构件的检测，包括构件的截面尺寸、配筋、损伤等；

3、建筑物上部结构构件混凝土强度的抽样检测；

4、墙结合部位拉接钢筋的抗震构造措施施工情况。
检测结构柱端部和柱梁结合部位、框架柱和框架填充墙的联系钢筋、砖

5、根据检测结果和有关规范进行建筑物上部结构的静力和抗震承载力验算；

6、根据检测结果和验算结果，提出建筑物的结构安全性鉴定报告。

幼儿园结构安全性检测鉴定案例： 三河市燕郊区幼幼幼儿园：

结构和构件损伤及缺陷情况检测



1、主体结构的倾斜和不均匀沉降的检测

部结构目前均没有出现明显的倾斜。
现场对建筑物的上部结构的倾斜情况进行观测，结果表明该建筑物的上

现相对位移，上部主体结构目前均没有出现明显的不均匀沉降的迹象。
根据工作人员的现场观测，该建筑物的四周地面与上部结构之间没有出

检测鉴定报告

2、主体结构构件的损伤及缺陷检测

根据工作人员的现场观测，结构构件没有出现明显的结构损伤。

3、围护结构构件检测

可见的裂缝或损伤。
建筑物围护结构构件目前没有出现由于结构受力或基础沉降引起的明显

4、厂房结构鉴定

的安全使用要求。 上人屋面使用活荷载≦1.0KN/m2,不上屋面所以活载≦0.5KN/m2,条件下
条件下，在规范规定设计使用基准期内能满足楼面使用活荷载≦5.0KN/m2, 根据现场检测
结果进行综合计算分析表明，该建筑物在正常使用和维护的情况下满足作为幼儿园教学楼
使用，且满足抗震8度的抗震设防要求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

