
魏县厂房安全检测鉴定第三方认可机构

产品名称 魏县厂房安全检测鉴定第三方认可机构

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 1:4
2:2
3:1

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

房屋出现安全隐患的先征兆是出现不同程度及范围的“裂缝”，裂缝在房屋中是为常见的，但也是需要

关注的，许多房屋安全事故的发生都会出现裂缝，作为房屋安全鉴定业内人事，其实房屋有细微裂缝是

正常的，但是如果裂缝超过0.3毫米或者有进一步扩大的裂缝范围征兆就需要引起重视了。一定要及时对

房屋进行检测鉴定。

不同的房屋检测类型的区别是什么？房屋检测是房屋出现质量问题需要检测鉴定的统称。房屋检测是一
个大的概念hrx03lmSoyfg8VXF，它包括的检测类别有：房屋安全检测、房屋抗震检测、房屋损坏趋势检
测、房屋完损检测、房屋结构功能改变的检测等。那么不同房屋检测类别的区别内容有哪些呢，下面为
大家进行了以下资料的整理，可供有需要房屋检测的业主参考。

陕西京翼工程技术有限公司拥有一支既能承担工程结构检测与鉴定业务，又能为社会提供各种房屋结构

安全方面疑问的专业咨询顾问团队。现有技术人员二十多人，有注册结构工程师、高级工程师、工程师

、实验工程师、助理工程师，检测专业技术人员等。

1、房屋安全性检测 检测用途：通过调查、现场检测、结构分析验算、对房屋安全性进行鉴定，主

要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要评定安全性等级的房屋。



检测项目：检查房屋结构损坏状况，分析判断房屋安危的过程。适用范围：已发现危险迹象的的房屋。

2、房屋结构和使用功能改变检测 检测用途：此类型检测适用于对房屋进行拆改、加层、变动结

构以及房屋改变设计用途或增大使用荷载等情况。该检测应在房屋进行改建、加层、变动结构或房屋改

变用途、增大使用荷载前，通过对房屋的结构进行检测，对房屋结构和使用功能改变的可行性做出评价

。检测项目：在需改变房屋结构和使用功能时，通过对原房屋的结构进行检测，确定结构安全度，对房

屋结构和使用功能改变可能性作出评价的过程。 适用范围：需要增加荷载和改变结构的房屋。

3、房屋抗震能力检测 检测用途：该检测使用于正在使用中的房屋及拟作改造的房屋的抗震能力

评定。主要通过检测房屋的结构现状、调查房屋的改造方案和未来使用情况，按规定的抗震设防要求，

对房屋的抗震性能做出评价。 检测项目：通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，对房屋在

规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。 适用范围：未抗震设防或设防等级低于现行规定的房

屋，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。
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