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厂房质量检测与评估：既有建筑指建成并投入使用的建筑，这些建筑一般经竣工验收合格。既有建筑结
构安全性的检测与评估，一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况，材料性能检测，裂缝损伤检测，
沉降变形测量，经结构验算和分析，对结构的安全性进行评估，并提出必要的加固处理建议。当出现下
列情况时，需要对既有建筑结构的安全性进行检测与评估，且各种情况下的结构安全性检测评估有所侧
重：

泰州厂房质量检测是运用一定的技术手段和方法，对其结构质量进行检查测定，实施动态监控，房屋检
测又称房屋质量检测评估，是指由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测，评估，并开具报告的过程
。 房屋质量检测是运用一定的技术手段和方法，通过对既有房屋质量（而不是在建工程质量），特别是
对其结构质量进行检查测定，实施动态监控，以起到保障人民生命财产的安全，促进现有房屋资源的充
分、合理利用，保证社会的稳定作用，因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又称房屋质量检
测评估，是指由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测，评估，并开具报告的过程。

外资企业在进场前，一般会需要验厂检测报告，那么外资验厂检测报告怎么办理呢？应该找什么机构办
理呢？

   外资验厂检测与评定的内容如下： 

1、既有建筑物结构性能和质量安全检测鉴定、评估； 

2、建筑工程事故检测鉴定；

3、建筑结构应力、变形施工监测； 



4、结构抽芯、回弹和超声检测、结构荷载试验； 

5、工程测量、基坑监测； 

6、混凝土与钢结构检测试验； 

7、混凝土表面及内部缺陷检测； 

8、裂缝检测、沉降观测； 

9、砌体灰缝砂浆强度检测； 

10、混凝土及砌体腐蚀层厚度检测； 

11、钢筋直径、数量与锈蚀程度检测； 

12、混凝土后锚固件或节点抗拔和抗剪性检测； 

13、各种结构的载荷试验。 

 

厂房若是出现结构损坏，或承重构件损坏，例如厂房裂缝、厂房沉降、厂房倾斜等，不能保证生产和使
用安全的就一定要进行厂房检测了。 
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