
台湾南亚PA66（ 6212GC）一级代理商

产品名称 台湾南亚PA66（ 6212GC）一级代理商

公司名称 上海市达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 南亚:尼龙66
6212G:6212GC
台湾:南亚

公司地址 上海市奉贤区

联系电话  13818489196

产品详情

 台湾南亚PA66（ 6212GC）一级代理商

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天发货，交期准时。

达双供应PA6：2210G3玻纤增强级、玻纤含量15%、特性：高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳
，吹风机集风口等。

达双供应PA6：2210G6玻纤增强30%主要用于脚踏车刹车把手、断电器、农机工具外壳等。

达双供应PA6：2210G9玻纤增强45%主要用于钓具卷线轴，回力球拍框等。

达双供应PA6：2212G4玻纤增强20%用于高刚性与韧性同时要求的零件、如脚踏车把手、车轮框、冰箱底
座等。

达双供应PA6：2200M6矿物增强30%特性：低翘曲，表面佳，大型外壳等产品用，如电热器外壳、风扇
外壳等。

达双供应PA66：6210G3、玻纤增强15%高刚性、高抗热变形注塑用、如断电器、电气箱外壳、插头插座
等。

达双供应PA66：6210GC、玻纤增强33%

达双供应PA66：6212G3、玻纤增强韧性增强、低翘曲、表面好、大型外壳产品用。

达双供应PA66：6310阻燃级主要用于阻燃要求的产品如端子台、连接器等。



达双供应PA66：6410G5增强阻燃级：25%玻纤增强UL94V-0、用于对强度、精度、抗热变形、阻燃要求
的产品.

1.正规渠道货源，品质放心；

2.无中间商利润，直接到客户，价格实惠；

3.拥有自己独立仓库，货源稳定；

4.自己合作物流公司，配送及时有保障；

5.官方授权经营，看得见的放心。

{全国各地区均含运费，华东地区可送货上门或自提}
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