
PA66台湾南亚（ 6401G6 ）一级代理商

产品名称 PA66台湾南亚（ 6401G6 ）一级代理商

公司名称 上海市达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 南亚:6401G6
PA66:南亚
台湾:6401G6

公司地址 上海市奉贤区

联系电话  13818489196

产品详情

PA66台湾南亚（ 6401G6
）一级代理商，专业代理加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA 并能提供相关的加工
技术指导,可提供物性表(PDF,DOC格式),SGS,MSDS,用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,详情请
来电洽谈!

达双供应PA6：2210G3玻纤增强级、玻纤含量15%、特性：高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳
，吹风机集风口等。

达双供应PA6：2210G6玻纤增强30%主要用于脚踏车刹车把手、断电器、农机工具外壳等。

达双供应PA6：2210G9玻纤增强45%主要用于钓具卷线轴，回力球拍框等。

达双供应PA6：2212G4玻纤增强20%用于高刚性与韧性同时要求的零件、如脚踏车把手、车轮框、冰箱底
座等。

达双供应PA6：2200M6矿物增强30%特性：低翘曲，表面佳，大型外壳等产品用，如电热器外壳、风扇
外壳等。

达双供应PA66：6210G3、玻纤增强15%高刚性、高抗热变形注塑用、如断电器、电气箱外壳、插头插座
等。

达双供应PA66：6210GC、玻纤增强33%

达双供应PA66：6212G3、玻纤增强韧性增强、低翘曲、表面好、大型外壳产品用。



达双供应PA66：6310阻燃级主要用于阻燃要求的产品如端子台、连接器等。

达双供应PA66：6410G5增强阻燃级：25%玻纤增强UL94V-0、用于对强度、精度、抗热变形、阻燃要求
的产品.

上海达双公司经销批发的ABS、POM、EVA、PC、PP、PE、尼龙（PA）系列等各种塑胶原料坚持优价薄
利多销的原则，愿在商海中与广大客户朋友一道，“互利共赢，共创双赢”。
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