
精工油墨SEIKO ADVANCE SG740

产品名称 精工油墨SEIKO ADVANCE SG740

公司名称 珠海市恒盈化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品种:丝印油墨
品牌:精工
颜色:黑色

公司地址 珠海市吉大九洲大道中1298号A503房

联系电话 86 0756 3335278 18928064359

产品详情

品种 丝印油墨 品牌 精工
颜色 黑色 保质期 24个月

sg740(n)-hbh0107 1kg/罐

日本精工油墨sg740系列是二液反应型油墨，但它的干燥速度比一般同类型油墨快，有更高的生产效率，
对多种物料具有高附着力与高耐湿性、耐溶剂性，特别适合于印刷处理过的pom（polyacetal），处理过
的聚乙烯、聚丙烯及喷涂面、abs、聚丙烯酸、聚氯乙烯及其它物料。用途：有高附着力，适用于经处理
的pp、pe、pom涂漆面（特别是聚氯树脂烘涂层）、abs、聚丙烯酸、聚氯乙烯、尼龙布及其它物料。外
观：半光泽外观，并对溶剂有高抗性（抗性高低随不同颜色而异）。干燥条件：常温、加热皆可。指触
干燥：常温（25℃）时，40分；硬化干燥：常温时4天；加热80℃，30分；丝印于金属表面最好；120℃，
20分混合比：主剂（有色）10对硬化剂（透明）1之比混合搅拌后使用。混合的油墨使用寿命为6—8小时
，过时后油墨会变得粘稠而不能使用。稀释：请使用标准溶剂t-926、慢干溶剂t-927、缓干溶剂t-980，粘
度调整的稀释，以重量比10-15%为适当。清洗网版用t-15。注意：sg740的硬化剂对湿气非常敏感，开罐
后请尽快使用。有时在印刷时会产生泡沫，可加care20或care50添加剂（1—2%）来防止。印好后的油墨
膜会比vic系列为薄。另外本系列油墨不适合混合金粉印刷，因混合金粉后会产生化学作用而成胶状。商
品规格：1000克（1kg/罐）。贮藏方法：密封置阴凉干燥处，温度在10-30℃的环境。保质期：24个月。
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