
汽车内装材粘接-0-210热熔胶

产品名称 汽车内装材粘接-0-210热熔胶

公司名称 珠海市恒盈化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:0-210
品牌:DB-BOND达亚邦德

公司地址 珠海市吉大九洲大道中1298号A503房

联系电话 86 0756 3335278 18928064359

产品详情

型号 0-210 品牌 DB-BOND 达亚邦德
粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、

塑料类、橡胶类、纤维类
、石材类、金属类、木材
类、其他材质、水泥制品
、陶瓷、医学类、纸张类
、其他

有效物质≥ 100（％）

剪切强度 1000（MPa） 规格尺寸 15KG/箱（mm）
保质期 12（个月） 执行标准 日本工业标准
CAS 00000000

日本原装进口。

主要成分：聚烯烃 不挥发成分100%.

热熔胶型，形状是块状的，粘度约为1000mpa.s 软化点： 115摄氏度 包装是：1.5kg/10个 10个/箱

此款热熔胶主要用于汽车内装饰材料的粘接。 生产厂家： 日本达亚邦德工业株式会社

我司还代理销售db-bond其它型号工业自动车内装材的粘接用的胶粘剂。

1.0-200 块状，聚烯烃类 粘度：2200mpa.s软化点在100摄氏度的热熔胶。

2.0-202 块状，聚烯烃类 粘度：6500mpa.s软化点在130摄氏度的热熔胶。



3.0-206 块状，聚烯烃类 粘度：14000mpa.s软化点在150摄氏度的热熔胶。

4.0-207 块状，聚烯烃类 粘度：17500mpa.s软化点在150摄氏度的热熔胶。

5.0-208 块状，聚烯烃类 粘度：7500mpa.s软化点在145摄氏度的热熔胶。

6.0-210 块状，聚烯烃类 粘度：1000mpa.s软化点在115摄氏度的热熔胶。
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