
德国KNF N87TTE EX防爆采样泵

产品名称 德国KNF N87TTE EX防爆采样泵

公司名称 佰穆仪器设备（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:KNF
型号:N87TTE EX
产地:德国

公司地址 上海市嘉定区嘉罗公路336号科创大厦928室

联系电话 02139968797 13301707669

产品详情

德国 KNF N87TTE EX 防爆采样泵

产品参数：

N87 TTE EX

流量：7.5L/MIN @ATM

极限真空：140 mbar abs.

压力：1.5 bar g

电压：230V 50HZ

泵头：PVDF

膜片：PTFE-COATED

阀片：FFPM



防爆等级：

泵头部分Ex II 2G c IIB + H2 T4 X

电机部分Ex II 2G Ex db IIC T4

主要用于石油化工领域在线检测，代表性客户有

美国热电，聚光科技、河北先河、北京雪迪龙、北京凯龙等；

其他防爆泵型号：

N922系列，流量7.5~18L/min

N026系列，流量15~26L/min

N143系列，流量27L/min

N186系列，流量48L/min

N0150系列，流量150~220L/min

 

工作原理：

电机的旋转运动转化为连杆的摆动，从而使得膜片上下运动。在膜片向下运动的过程中，泵腔通过进口

阀吸入介质。在膜片向上运动的过程中，泵腔通过出口阀压出介质。

膜片将机械传动件和泵腔隔离，隔膜泵在传输、抽取和压缩介质的过程中不需要油的辅助润滑。



KNF品牌故事：

1946年建立在德国弗莱堡。

1962年，KNF开始研发，生产和销售隔膜泵。

KNF是一个独立的家族企业，如今正迅速发展，并凭借创新的应用在隔膜泵技术领域达到了新的标杆，

并不断开拓新的市场。

1960年末，公司以国际化姿态面向全球，在法国成立了第一家分公司。

如今KNF集团在全球拥有15家分公司，包括5个生产基地。

KNF凭借丰富的产品系列和特定应用的泵和系统，几十年来一直是隔膜泵技术的领导者。

全球无数的客户信赖KNF，因为它可靠，持久的产品可用于多样的应用。

佰穆简介：

专注于高性能流体相关产品的供应及服务，包括泵、阀、电机、管接头

如果您有选型的问题，可随时与我联系

sales@bmie.com.cn

www.bmie.com.cn 

QQ: 2018 565 843

手机：133 0170 7669
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