
金属墙板,金属复合墙板

产品名称 金属墙板,金属复合墙板

公司名称 山东环林建材有限公司

价格 1.00/平米

规格参数 品牌:环林
型号:任意
产地:济南

公司地址 济南市天桥区清河北路西段路北尚北一号第2号
商铺

联系电话 0531-59615665 15850681798

产品详情

最近几年新建医院在设计阶段开始，原来越多使用医用钢质护墙板取代了瓷砖、铝单板、抗倍特板等材
料，为什么金属复合钢质护墙板发展如此迅速呢？主要原因在以下几点：

1、性价比高

金属复合钢质护墙板表面采用的镀锌钢板加工成型后烤漆，与石膏板或铝瓦楞板复合而成，尺寸规格可
以根据现场的尺寸量身定做，安装骨架采用30方管或定制龙骨，现场组成式样，安装劳务成本费用低，
产品本身具备防火、抗菌、耐腐蚀、耐冲击等优点，充分满足医院环境的需求；

2、持久保新

因为表面基材采用的热镀锌钢板，涂层采用阿克苏粉末涂料高温烤漆，表面颜色可以持久保新，10年基
本不褪色，但是市场出现了很多预涂彩钢板充当医用钢质护墙板，误导消费者，降低用户的体验。

3、安装快捷

工厂模块化生产，现场搭积木一样的安装方式，快捷，工期短；同时内部便于走线；

4、维修更换方便

如果在使用的过程中，损坏一张，可以很简单拆卸更换，同时也便于内部的线路检修；

5、美观



医用钢质护墙板的颜色可以根据医院环境定制，颜色多样，结构多样，可提高医院的整体环境体验；

6、绿色环保

医用钢质护墙板可以重复利用，减少建筑垃圾，安装完成后可以立刻投入使用，无任何异味，绿色健康
。

1、表面材：镀锌钢板SGCC T=0.6/0.8MM；具备良好的抗氧化性能和焊接性能。

2、钢板与背面12MM高密度石膏板采用国际顶尖的组合胶粘接，可保永不分离。

3、涂层：环保树脂烤漆涂层厚度≥60UM

4、铅笔硬度：H≥2（标准：Q/320115GML02-2007)

5、防火等级：国家A级

6、附着力：100/100

7、墙板连接：采用特殊U形或V形连接边配合M形卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的
平整度。

1、标准模板尺寸：1200*2650/2820/2970; 其他尺寸可以定制

2、板与板之间之间的固定，用小卡件，间距400mm;

相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入;

3、踢脚线为0.8mm的热熔镀锌钢板或不锈钢，高度有100mm。

4、主要用途：通讯行业、银行金融行业、医院、行政服务中心、写字楼、办公大楼的大厅、走廊、通道
、隔墙等位置，具备绿色环保、可重复利用等优点被广泛采用。
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